


Технические характеристики установок Delta

Модель 1 2 4 6 8 10 12 14 16

Производительность 
осушения  
при t=28°с/RH=60%

режим вентиляции включен 
(точка росы наружного  
воздуха 12,5°с) 

л/сут. 235 261 300 398 499 600 701 1356 1498

режим вентиляции выключен  л/сут. 108 132 144 192 240 288 336 672 720

Производительность главного вентилятора м3/час 2500 2600 3000 4000 5000 6000 7000 10000 12000

Производительность вентилятора вытяжки (лето)  м3/час 1200 1300 1500 2000 2500 3000 3500 6700 8000

Производительность вентилятора вытяжки (зима)  м3/час 600 650 750 1000 1250 1500 1750 3350 4000 

Потребляемая электрическая мощность кВт 3,18 3,84 3,94 5,12 6,25 7,8 9,35 15 18

Напряжение питания В/ф. 230/1 или 400/3 400/3

Мощность нагрева воздуха (теплоутилизация) кВт 3,8 4,9 5,1 6,6 8 10 12,1 30 35

Мощность нагрева воды (теплоутилизация) кВт 4 5,5 5,8 8 10 12,5 15 35 43

Мощность нагрева воздуха калорифером кВт 20 22 25 30 35 38 42 85 90

Мощность нагрева воды теплообменником кВт 10 10 10 15 15 30 30 65 65

явная холодопроизводительность кВт - - 2,94 3,85 4,7 5,9 7,1 13 15

ПрИНцИП рабОТы
Осушение, вентиляция и нагрев воздуха
Влажный и теплый воздух из бассейна проходит через фильтр 
A, далее поток воздуха разделяется – часть воздуха проходит 
через испаритель B холодильного контура, охлаждается и осу-
шается, затем удаляется с помощью вентилятора вытяжки F. 
Другая часть проходит через испаритель C холодильного конту-
ра, охлаждается и осушается, затем поступает в конденсатор E 
холодильного контура. 
В конденсаторе E происходит первая стадия нагрева воздуха, 
далее воздух смешивается с наружным и поступает в конден-
сатор J холодильного контура, где происходит вторая стадия 
нагрева воздуха. Далее воздух проходит через водяной нагре-
ватель К, при необходимости проходит третью стадию нагрева 
и подается в помещение бассейна главным вентилятором M. 

Утилизация тепла
Тепло, утилизированное при охлаждении и осушении воздуха, 
может использоваться для нагрева воздуха в конденсаторах E и 
J, либо для нагрева воды бассейна в конденсаторе G.

Нагрев воды бассейна
Для нагрева воды бассейна используются конденсатор G и те-
плообменник вода/вода I, работающий на горячей воде из си-
стемы теплоснабжения.

Кондиционирование воздуха (Delta 4 - 16)
Режим кондиционирования воздуха работает аналогично режи-
му осушения и вентиляции, но вместо конденсатора E включа-
ется конденсатор D. Нагретый конденсатором D воздух удаля-
ется вентилятором вытяжки F. 
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 - теплый и влажный воздух из бассейна
 - холодный и сухой воздух
 - теплый и сухой воздух
 - теплый и сухой воздух в бассейн
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Delta. Режим осушения и вентиляции
 с утилизацией тепла

Delta. Режим осушения, вентиляции
 и кондиционирования

ОсНОВНые режИМы рабОТы

Режим осушения и вентиляции с утилизацией тепла
Режим включается автоматически при повышении влажности 
или температуры в помещении бассейна.

Контур осушения работает постоянно. • 
Вентиляция работает постоянно, при дальнейшем повыше-• 
нии влажности или температуры включается подмес свежего 
воздуха.
Утилизируемое в процессе осушения и вентиляции тепло ис-• 
пользуется для нагрева воды бассейна или воздуха в поме-
щении бассейна (переключение происходит в зависимости 
от температуры воды).
Нагреватель воздуха, работающий на воде из системы те-• 
плоснабжения, включается и выключается автоматически по 
команде датчика температуры воздуха.
Нагреватель воды бассейна, работающий на воде из систе-• 
мы теплоснабжения, включается и выключается автоматиче-
ски по команде датчика температуры воды бассейна.

Режим осушения, вентиляции и кондиционирования   
(Delta 4 - 16)

Режим включается автоматически при повышении темпера-• 
туры в помещении бассейна.
Контур осушения работает постоянно. • 
Вентиляция с подмесом свежего воздуха работает постоян-• 
но.
Для удаления тепла из помещения в работу включается до-• 
полнительный конденсатор, установленный перед вытяжным 
вентилятором. Нагретый конденсатором воздух удаляется 
из помещения.
Нагреватель воды бассейна, работающий на воде из систе-• 
мы теплоснабжения, включается и выключается автоматиче-
ски по команде датчика температуры воды бассейна.
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