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Blast Chiller
深入冷冻的中心
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用户友好的界面

可为用户提供指导性说明与
建议，具有完整的直观的图
标显示。

易于客制化

由于配置了塑料面板和薄膜
式键盘，具有诸多的便捷的
客制化选择。

卫生 

由于用户界面专门为食品加
工环境设计，清洁起来很方
便。

厨房的好帮手：
更高的品质、更节省时间

凭借在电子温控器领域三十多年的经

验，CAREL推出了一种有关快速冷却/冷冻

的新解决方案。

Blast Chiller快速冷却器是CAREL一个完整的

系列控制器和用户终端，包括具有大屏图

形显示的高级版，以满足那些追求最大创

新与节能效果的用户需要。
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多功能

标准或定制运行，可设置多

达3个工作阶段。

节能

为产品选择或创建最适
合的工作循环方式。

符合HACCP标准

提供完整的HACCP报告，以
监控食品状况

厨房的好帮手：
更高的品质、更节省时间

访问级别
Blast Chiller的可设置三种不同的访问级别，

且各级别均有密码保护：

标准用户级别：•	 该级别的用户可以通过

一个简单的且用户界面友好的图示菜单

访问设备的主要功能，如冷却/冷冻循

环，保存阶段，以及HACCP报告和杀菌

功能。	

安装/维护人员级别：用户可以设定设备•	
的主要运行参数；

专家用户级别：通过详细设置参数定制•	 /

配置设备的控制器。

节能及HACCP
与传统的管理方法相比，Blast Chiller确保了电

力消耗的降低，使客户可以降低成本，并进而

减少对环境的不良影响。

一旦启动了最佳的冷却或冷冻循环，控制器会

确保食品在设定的时间内达到理想的温度。

这个解决方案可保证根据HACCP标准来控制所

储存食品的温度。

需要时，可以就有关温度和时间范围的紧急状

况发出信号。

产品
Blast Chiller是在pCO系列可编程控制器的基础上开发

的，具有一个用户界面（pGD1系列），包括图形菜单

（多语言）和全套图标。

主要功能

根据标准进行冷却和冷冻（时间或温度，硬性•	
或柔性）；

保存阶段。•	

特殊功能或设置的管理：

创造了可以完全定制的工作循环模式；•	
可达到节能的智能融霜功能；•	
内置时钟，可优化时间管理。•	

快速冷却

快速冷冻

不使用Blast Chiller
使用Blast Chiller：缩短了产品暴露于高危险温度（细

菌繁殖）的时间。

不使用Blast Chiller
使用Blast Chiller：避免形成粗晶体，利于形成微晶体。
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模型 高端 低端

模拟输入 多达 5个 (NTC, 多达 2 pt1000) 多达 4 个	(NTC)
数字输入 多达 8 个 多达 6 个
数字输出 多达 8 个 多达 5 个
模拟输出 多达 4 个 多达 3 个
标准循环 1 • •
定制循环 • •
储存相位 • •
图像显示 2 • •
语言 3 5 5
实时时钟 • •
HACCP 报告 • •
按键编程 • •
监测 • •
打印机 • •
蜂鸣器 • •
RS485 选项 • •
认证 CE, UL CE, UL

备注
根据时间1.	 /温度，柔性/硬性方式进行冷却/冷冻；
完整的图标，用户友好型，并通过说明和故障排除贴士指导用户；2.	
语种包括意大利语，英语，法语，德语和西班牙语3.	

客制化外观

技术规格

可拆卸的塑料面板（配备6个按钮）从前面安

装，薄膜型键盘（配备8个按钮及3个LED）从后

面安装，完全可以定制，从而使此装置可以与所应用

设备的设计达到完美的统一。

适用模型
编码 说明

BC00SMW000 高级版本，用户终端，包括从背面安装的组件，白色背光

BC00SPW000 高级版本，面板安装型用户终端，塑料面板，白色背光

BC00XMW000 基本配置，用户终端，包括从背面安装的组件，白色背光

BC00XPW000 基本配置，面板安装型用户终端，塑料面板，白色背光

选项与附件
编码 说明

插入式传感器

NTCINF0600 IP67, 6 m, -50~110 °C
NTCINF0610 IP67, 6 m, -50~110 °C 带手柄

NTCINF0340 IP67, -50~110 °C 带手柄和加热器, 3 m
PT1INF0340 PT1000 传感器, IP67, 3 m, -50~200 °C 带手柄和加热器

打印组件代码: BCPZPRN00


