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ir33 smart - IR33S7HR0L Elektronische regelaar voor statische koelunits met normale en hoge temperatuur

bn1: statische koelunits met normale temperatuur (2T10 °C) 
(geen ontdooiing)
Temperatuurbereik: 2T10 °C 
Controle temperatuur

rd Temp. °C
Set point

Compressor

DIRECTE ACTIE

Aansluitschema 

115/230 V~
50mA~ max
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C/

N
TC
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C/

N
TC
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TC
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OMGEVING
VOELER

VERMOGEN

Ingangen Voeler omgevingstemperatuur NTC 1
Uitgangen Compressor R1: relais 16 A

Voornaamste 
parameters (type F)

Naam Type Beschrijving Voorgeladen waarde
St

CtL 
Setpoint 4 °C

rd Differentieel regeling (hysteresis) 2 °C
AL (*)

ALM 
Alarm minimumtemperatuur -30 °C

AH (*) Alarm maximumtemperatuur 30 °C
Ad Vertraging temperatuuralarm 30 min

(*) absolute alarmdrempels

bn2: statische koelunits met normale temperatuur (2T10 °C) met 
ontdooiing (op tijd) wegens stilstand compressor
Temperatuurbereik: 2T10 °C 
Controle temperatuur

rd Temp. °C
Set point

Compressor

DIRECTE ACTIE

 
Aansluitschema 

115/230 V~
50mA~ max
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C/

N
TC

1
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N
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OMGEVING
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Ingangen Voeler omgevingstemperatuur NTC 1
Uitgangen Compressor R1: relais 16 A

Voornaamste 
parameters (type F)

Naam Type Beschrijving Voorgeladen waarde
St

CtL 
Setpoint 2 °C

rd Differentieel regeling (hysteresis) 2 °C
dl

dEF 
Interval tussen de ontdooiingen 8 uur

dP1 Max.duur ontdooiing verdamper 30 min
AL (*)

ALM 
Alarm minimumtemperatuur -30 °C

AH (*) Alarm maximumtemperatuur 30 °C
Ad Vertraging temperatuuralarm 30 min

(*) absolute alarmdrempels

bn3: thermostaat hoge temperatuur (20T150 °C) (reverse mode)
Temperatuurbereik: 20T150 °C 
Controle temperatuur

rd Temp. °C
Set point

Verwarmer
OMGEKEERDE ACTIE

Aansluitschema 

115/230 V~
50mA~ max
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Ingangen Voeler omgevingstemperatuur PTC 1
Uitgangen Weerstand/Alarm R1: relais 16 A

Voornaamste 
parameters (type F)

Naam Type Beschrijving Voorgeladen waarde
St

CtL 
Setpoint 40 °C

rd Differentieel regeling (hysteresis) 2 °C
AL (*)

ALM 
Alarm minimumtemperatuur 0 °C

AH (*) Alarm maximumtemperatuur 150 °C
Ad Vertraging temperatuuralarm 30 min

(*) absolute alarmdrempels

bn4: CAREL standaard (reeds vastgestelde confi guratie)
Aansluitschema 
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Voornaamste 
parameters (type F)

Naam Type Beschrijving Voorgeladen waarde
St

CtL 
Setpoint 0 °C

rd Differentieel regeling (hysteresis) 2 °C
rt Interval temperatuurbewaking -
rH Gelezen maximumtemperatuur -
rL Gelezen minimumtemperatuur -
dl

dEF

Interval tussen de ontdooiingen 8 uur
dt1 Temperatuur van einde ontdooiing verdamper 4 °C
dt2 Temp. van einde ontdooiing verdamper AUX 4 °C
dP1 Maximumduur ontdooiing verdamper 30 min
dP2 Maximumduur ontdooiing verdamper AUX 30 min
dd Druppeltijd 2 min
d8 Tijd buitensluiting alarmen na ontdooiing 

en/of geopende deur
1 uur

d/1 Lezing voeler ontdooiing 1 -
d/2 Lezing voeler ontdooiing 2 -
AL ALM Alarm minimumtemperatuur 0 °C
AH Alarm maximumtemperatuur 0 °C
Ad Vertraging temperatuuralarm 120 min

Selecteren en laden van een gebruikersconfi guratie
Stap Actie Effect Betekenis

1

Schakel het apparaat in 

in door de toets 

Set

aux

def

 
ingedrukt te houden

Na 2 seconden 
verschijnt de tekst ‘bn0’

‘bn0’ is de confi guratie die op dat moment in 
gebruik is. 
(Carel Standaard bij de eerste inschakeling of een 
andere gebruikersconfi guratie, indien geladen)

2 Druk op de toets 

Set

aux

def

of 

Set

aux

def
Op het display verschij-
nen de teksten ‘bn1’, 
‘bn2’, ‘bn3’, ‘bn4’

Selecteer de gewenste confi guratie 
(raadpleeg de vorige tabel)

3 Druk op de toets Set

aux

def

Op het display verschijnt 
gedurende 1 sec de 
tekst “Std” 

De gebruikersconfi guratie die bij punt 2 
geselecteerd is, wordt geladen

De procedure kan slechts één keer uitgevoerd worden: de confi guratie die het meest geschikt is voor de 
toepassing zal, eenmaal geladen, ook bij de volgende inschakelingen actief blijven. Bij de eerste inschake-
ling van het instrument komt bn0 met de Carel standaard overeen (reeds vastgestelde confi guratie). De 
procedure voor het laden van één van de gebruikersconfi guraties bestaat uit het kopiëren van één van de 
reeks parameters (bn1,...,bn6) op bn0. bn0 komt dus altijd met de laatst geladen confi guratie overeen.

Montage met paneel ir33

Montage met paneel door middel van twee plastic, zijwaarts verschuifbare beugels

Optionele verbindingen

Afmetingen (mm)

Elektrisch schema IR33S7HR0L

Confi guraties
De ir33 SMART is uitgerust met 4 voorgeladen confi guraties (parametersets). Iedere confi guratie betreft 
een specifi eke toepassing in het koelveld en kan eenvoudig en intuïtief, op het moment van inschakeling 
van het instrument, via een index (bn*) gevonden worden.

Index Toepassing
Range gebruiks-
temperatuur

Ingangen Relaisuitgang

bn1
Statische koelunits met normale temperatuur 
(geen ontdooiing)

2T10°C NTC omgeving Compressor

bn2
Statische koelunits met normale temperatuur met 
ontdooiing (op tijd) wegens stilstand compressor

2T10°C NTC omgeving Compressor

bn3 Thermostaat hoge temperatuur 20T150°C PTC omgeving Weerstand/Alarm

bn4 CAREL standaard (reeds vastgestelde confi guratie) -50T90°C Confi gureerbaar Confi gureerbaar

Signaleringen op het display
De knipperstatus duidt op een verzoek om activering dat niet uitgevoerd kan worden tot het verstrijken 
van de timerinstellingen die de activering vertragen.

Icoon Functie Normale werking
ON OFF Knipperend

COMPRESS. compressor ingeschakeld compress. uitgeschakeld compress. verzocht

ONTDOOIING ondooii. in uitv. ondooii. niet verzocht ontdooiing verzocht

ALARM
vertraagd extern alarm 
(voordat de tijd "A7" 
verstrijkt)

geen enkel alarm aanwezig

alarmen in norm. werking 
(bv. hoog/laag temp.) of 
onmiddellijk of vertraagd 
alarm door digitale, externe 
ingang

ASSISTENTIE geen enkele storing
storing (bv. fout EEPROM 
of defecte voelers)

CONT. CYCLUS functie geactiveerd functie niet geactiveerd functie verzocht

Toetsen op toetsenbord
Toets Druk op de enkele toets Druk gecombineerd met andere toetsen

Set

aux

def

• indien langer dan 5 s 
ingedrukt, verschaft het toegang 
tot het menu voor de instelling 
van de parameters van type F 
(Frequent)
• in geval van alarm: het zet 
het akoestische alarm (buzzer) 
uit en het deactiveert het 
alarmrelais

• indien langer dan 5 s ingedrukt 
samen met de toets SET, verschaft 
het toegang tot het menu voor de 
instelling van de parameters van 
type C (Confi guratie) of tot het 
downloaden van de parameters
• indien langer dan 5 s ingedrukt 
samen met de toets UP/AUX 
veroorzaakt het de reset van even-
tuele alarmen met handmatige 
terugstelling

Start-up: 
indien deze 
bij de start-up 
langer dan 5 s 
ingedrukt wordt, 
activeert het de 
procedure voor 
de instelling 
van de default-
parameters

Automatische 
toekenning 
adres, indien 
langer dan 1 
s ingedrukt 
gaat het de 
procedure voor 
automatische 
toekenning van 
het serieadres 
binnen

Set

aux

def

• indien langer dan 5 s ingedrukt samen met de toets DOWN/DEF, 
activeert/deactiveert het de werking met continue cyclus
• indien langer dan 5 s ingedrukt samen met de toets SET activeert de 
afdrukprocedure van het report (functie beschikbaar maar beheer moet 
geïmplementeerd worden)
• indien langer dan 5 s ingedrukt samen met de toets PRG/MUTE, ver-
richt het een reset van de eventuele alarmen met manuele terugstelling

Set

aux

def Indien langer dan 5 s ingedrukt, 
activeert/deactiveert het een 
manuele ontdooiing

• indien langer dan 5 s ingedrukt samen met de toets UP/AUX 
activeert/deactiveert het de werking met continue cyclus

Set

aux

def

Indien langer dan 1 s ingedrukt, 
toont het het setpoint en/of 
stelt dit in

• indien langer dan 5 s ingedrukt samen met de toets PRG/MUTE, ver-
schaft het toegang tot het menu voor de instelling van de parameters 
van type C (Confi guratie) of tot het downloaden van de parameters
• indien langer dan 5 s ingedrukt samen met de toets UP/AUX activeert 
de afdrukprocedure van het report (functie beschikbaar maar beheer 
moet geïmplementeerd worden)

Instellen van het setpoint 

Stap Actie Effect Betekenis

1
Druk gedurende 2 s 
op toets Set

aux

def

Na 2 seconden toont het 
display de huidige waarde van 
het setpoint

Het is het regelsetpoint dat op dat moment 
actief is

2 Druk op de toets 

Set

aux

def

 of 

Set

aux

def De waarde op het display zal 
toe- of afnemen

Stel de gewenste waarde in

3 Druk op de toets Set

aux

def

De controller zal opnieuw 
de door de sondes gelezen 
temperatuur tonen

Het setpoint is gewijzigd en bewaard

Een andere manier om het setpoint te veranderen, is door parameter “St” te veranderen (zie volgende 
tabellen).

Toegang tot en wijziging van de parameters van type “F” (FREQUENT, 
niet door password beveiligd)

Stap Actie Effect Betekenis

1
Druk gedurende 5 sec 

op toets 

Set

aux

def

Na 5 seconden toont het display de 
eerste parameter, "St" (setpoint)

De toegang tot de parameters van 
het type "F" is rechtstreeks

2 Druk op de toets 

Set

aux

def

 

of 

Set

aux

def

Het display zal de lijst met parameters 
van het type "F" (FREQUENT) 
langslopen (afhankelijk van de geladen 
confi guratie)

Selecteer de gewenste parameter

3 Druk op de toets Set

aux

def

Het display zal de waarde van de 
geselecteerde parameter tonen

Het is de huidige waarde van de 
parameter

4 Druk op de toets 

Set

aux

def

 

of 

Set

aux

def
De waarde op het display zal toe- of 
afnemen

Stel de gewenste waarde in

5 Druk op de toets Set

aux

def

Het display zal opnieuw de naam van de 
parameter tonen

LET OP: de bijwerking van de 
parameters is nog niet actief

6
Herhaal de stappen 2, 3 4 
en 5 voor alle benodigde 
parameters

7
Druk gedurende 5 sec op 

toets 

Set

aux

def

 

De controller zal opnieuw de door de 
sondes gelezen temperatuur tonen

LET OP: nu pas zijn alle parameters 
bijgewerkt

Toegang tot en wijziging van de parameters van type “C” (CONFIGURA-
TIE, door password beveiligd)

Stap Actie Effect Betekenis

1
Druk gedurende 5 sec op 

de toetsen 

Set

aux

def

 en Set

aux

def

Na 5 seconden zal het display "0" tonen
De toegang tot de parameters van 
het type "C" vereist het password

2 Druk op de toets 

Set

aux

def

 

of 

Set

aux

def
De waarde op het display zal toe- of 
afnemen

Voer het password "22" in

3 Druk op de toets Set

aux

def

Het display zal de eerste parameter van 
de lijst tonen (afhankelijk van de geladen 
confi guratie)

De parameters van type "C" bevatten 
ook die van type "F"

4 Druk op de toets 

Set

aux

def

 

of 

Set

aux

def

Het display zal de lijst met parameters 
van het type "C" (CONFIGURATIE) 
langslopen

Selecteer de gewenste parameter

5 Druk op de toets Set

aux

def

Het display zal de waarde van de 
geselecteerde parameter tonen

Het is de huidige waarde van de 
parameter

6 Druk op de toets 

Set

aux

def

 

of 

Set

aux

def
De waarde op het display zal toe- of 
afnemen

Stel de gewenste waarde in

7 Druk op de toets Set

aux

def

Het display zal opnieuw de naam van de 
parameter tonen

LET OP: de bijwerking van de 
parameters is nog niet actief

8
Herhaal de stappen 4, 5 6 
en 7 voor alle benodigde 
parameters

9
Druk gedurende 5 sec op 

toets 

Set

aux

def

 

De controller zal opnieuw de door de 
sondes gelezen temperatuur tonen

LET OP: nu pas zijn alle parameters 
bijgewerkt

Beide toegangen (parameters type “F” en type “C”) worden wegens time-out automatisch verlaten (na 1 minuut gedu-
rende welke op geen enkele toets van het toetsenbord gedrukt wordt, waarbij de parameters niet bijgewerkt worden.

Toegang tot de parameters onderverdeeld in functionele blokken (stelt 
de gebruiker in staat de lijst parameters in blokken langs te lopen)
Als de toegang tot de parameters van type “F” of “C” eenmaal verkregen is (zie vorige tabellen)

Stap Actie Effect Betekenis

1 Druk op de toets 

Set

aux

def

 

Het display zal de naam van het 
functionele blok tonen, waartoe de 
parameter behoort

Voorbeeld: “CMP” voor de parame-
ters van de compressor, “dEF” voor 
de parameters voor de ontdooiing 

2 Druk op de toets 

Set

aux

def

 of 

Set

aux

def Het display zal de naam van de 
andere functionele blokken tonen

Voorbeeld: "dEF” voor de parameters 
voor de ontdooiing

3 Druk op de toets Set

aux

def

 

Het display zal de naam van de 
eerste parameter van het geselec-
teerde functionele blok tonen

Voorbeeld: “dl” voor “dEF”

LEES DIT ONMIDDELLIJK!!!
In overeenkomst met het etiket op de achterkant van het instrument en de gevraagde toepassing:
1. Controleer of de voeding, de voelers en de belastingen (compressor, weerstanden, enz.) geschikt 

zijn voor het instrument.
2. Bevestig het instrument op het paneel zoals de volgende afbeelding toont.
3. Breng de benodigde elektrische verbindingen tot stand.
4. Plaats het toestel onder spanning.
5. Ga na 2 seconden, als het instrument de temperatuur toont die door de aangesloten voelers 

gelezen is, rechtstreeks over naar punt 7. Als het instrument niets weergeeft, of een alarm aangeeft 
(codes op het display), leg de spanning af, controleer de spanning en ga over naar punt 6. 

6. Plaats het toestel onder spanning. Als het toestel de temperatuur nu correct weergeeft, ga dan 
over naar punt 7. Als de afwijking die bij punt 5 geconstateerd werd, opnieuw optreedt, raadpleeg 
dan de tabel “Alarmen en signaleringen: display, buzzer en relais” om de oorzaak van het 
probleem te begrijpen.

7. De ir33 smart is nu gereed om geconfi gureerd te worden. Om hem correct te confi gureren, voor 
de gevraagde toepassing, raadpleegt u het deel “Selecteren en laden van een confi guratie”. 

• Elektronische regelaar voor statische koelunits met normale en hoge temperatuur
• Keuzemogelijkheid spanning 115V/220V
• Relais compressor 16A
• Keuzemogelijkheid NTC (-50…+90°C) en PTC (-50…+150°C) 
• Eenvoudige installatie en confi guratie
• 4 voorgeprogrammeerde confi guraties voor de meest gebruikte toepassingen in de koelsector

NO POWER 
& SIGNAL 
CABLES 

TOGETHER

READ CAREFULLY IN THE TEXT!

   OPGELET: Scheid zoveel mogelijk de kabels van de voelers en de digitale ingangen van   
  de voedingskabels en sturingen.
  Leg nooit uw voedingskabels en signaalkabels in dezelfde kabelgoot (Alsook deze van uw  
  schakelkast).

Boormal
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ALM
A4 Configuratie functie digitale 

ingang Dl1

12: activering AUX-uitgang 
13: switch deur met OFF van compressor 
en ventilatoren (licht niet beheerd)
14: switch deur met OFF van de 
ventilatoren (licht niet beheerd)

0 0 0 0

ALM

A6 Blokkering compressor door 
extern alarm

tijd van geforceerde werking van de 
compressor in geval van extern alarm 
(0...100 min)

0 0 0 0

A7 Vertragingstijd voor vertraagd 
extern alarm Als ‘A4’= 2 (0...250 min) 0 0 0 0

A8 Inschakeling alarmen Ed1 
en Ed2

0: signalering ‘Ed1’ en ‘Ed2’ op het 
display (einde ontdooiing gedurende 
maximumduur dP1/dP2) uitgeschakeld
1: signalering ‘Ed1’ en ‘Ed2’ ingeschakeld

0 0 0 0

Ac Alarm hoge temperatuur 
condensor

0T200 °C 70 70 70 70

AE Differentieel alarm hoge 
temperatuur condensor

Differentieel of hysteresis voor de 
activering/deactivering van het vooralarm 
van hoge temperatuur van de condensor 
(0,1T20 °C)

10 10 10 10

Acd Vertraging alarm hoge  
temperatuur condensor 0...250 min 0 0 0 0

AF Tijd van uitschakeling met 
lichtsensor

0: sensor in de aanslag van de deur (de 
binnenverlichting gaat uit wanneer de 
sensor het licht detecteert en blijft uit 
wanneer de sensor het donker detecteert)
>0: interne sensor (de binnenverlichting 
wordt ingeschakeld wanneer de sensor het 
licht detecteert). Na het verstrijken van de 
tijd AF in seconden, wordt het licht 3 sec. 
uitgeschakeld. In geval van donkerte blijft 
de binnenverlichting uit, terwijl het in geval 
van licht opnieuw ingeschakeld wordt en 
een cyclus begint met een minimumtijd 
van 3 sec. (0...250 sec.)

0 0 0 0

ALF Drempel van antifreeze alarm Actief als ‘/A2’ of ‘/A3’= 4 (-50T200 °C) -5 -5 -5 -5

AdF Vertraging van het antifreeze 
alarm 0...15 min 1 1 1 1

CmF

H0 Serieadres 0...207 1 1 1 1

H2 Uitschakeling toetsenbord en/
of afstandsbediening

0: wijziging parameters type F en setpoint 
belemmerd
1: alle wijzigingen zijn mogelijk
2: wijziging parameters type F, wijziging 
vanaf afstandsbediening en setpoint 
belemmerd
3: wijziging vanaf afstandsbediening 
belemmerd
4: continue cyclus, ontdooiing, wijziging 
parameters type F en ON/OF belemmerd
5: continue cyclus, ontdooiing, wijziging 
parameters type F, setpoint en ON/OF 
belemmerd
6: continue cyclus, ontdooiing, wijziging 
parameters type F en setpoint belemmerd

1 1 1 1

H3 Code inschakeling 
afstandsbediening 0...255 0 0 0 0

H4 Buzzer terminal 0: ingeschakeld; 1: uitgeschakeld 0 0 0 0

H6 Configuratie blokkering toetsen 
terminal

1 (bit 0): inschakeling/uitschakeling afdruk 
report
2 (bit 1): inschakeling/uitschakeling 
ontdooiing
4 (bit 2): inschakeling/uitschakeling 
continue cyclus
8 (bit 3): inschakeling/uitschakeling mute
16 (bit 4): niet toegekend
32 (bit 5): niet toegekend 
64 (bit 6): inschakeling/uitschakeling 
ON/OFF

0 0 0 0

H8 Selectie uitgang activering met 
tijdzone

0: tijdzone gebonden aan uitgang die als 
licht geconfigureerd is
1: tijdzone gebonden aan uitgang als AUX 
(zie 'H1' of 'H5')

0 0 0 0

H9 Inschakeling variatie van het 
setpoint met tijdzones

0: variatie setpoint met tijdzone 
uitgeschakeld
1: variatie setpoint met tijdzone 
ingeschakeld

0 0 0 0

Hdh Offset anti-sweat heater

De AUX-uitgang geconfigureerd als licht 
of AUX (‘H1’= 2, 3, 8 o 9), blijft op non 
actief zolang de regelingstemperatuur voor 
de eerste keer lager is dan‘St’+’Hd', na de 
eerste inschakeling van het instrument of 
bij het resetten van de alarmen.  
(-0T200 °C)

0 0 0 0

BELANGRIJKE WAARSCHUWING: opdat de ingestelde tijden onmiddellijk werkzaam worden, moet 
het instrument uit- en weer ingeschakeld worden. Indien men het instrument niet uitschakelt, zullen de 
timerinstellingen pas bij het volgende gebruik werkzaam worden, tijdens de fase van instelling van de interne 
timers.

Alarmen en signaleringen: display, buzzer en relais
Onderstaande tabel toont de alarmen en de signaleringen van de controle, met de bijbehorende 
beschrijving, de status van de buzzer, van het alarmrelais en de reset-wijzen.

Code Beschrijving Displayicoon 
knippert

Buzzer Reset

rE Virtuele regelsonde defect   ON AUTO
E0 Omgevingssonde S1 defect   OFF AUTO
E1 Voeler ontdooiing S2 defect   OFF AUTO
E2 Voeler S3 defect   OFF AUTO
“___” Voeler niet ingeschakeld - OFF AUTO
LO alarm lage temperatuur   ON AUTO
HI alarm hoge temperatuur   ON AUTO
IA onmiddellijk alarm door extern contact   ON AUTO
dA vertraagd alarm door extern contact   ON AUTO

dEF ontdooiing in uitvoering   altijd 
ingeschakeld OFF AUTO

Ed1 ontdooiing op verdamper 1 beëindigd wegens time-out - OFF AUTO
Ed2 ontdooiing op verdamper 2 beëindigd wegens time-out - OFF AUTO
Pd alarm maximumtijd van pump down  ON AUTO/MAN
LP alarm lage druk  ON AUTO/MAN
AtS autostart in pump down  ON AUTO/MAN
cht vooralarm hoge temperatuur condensor alarm  - OFF AUTO/MAN
CHT alarm hoge temperatuur condensor  ON MAN
EE Fout Eeprom machineparameters  OFF AUTO
EF Fout Eeprom werkparameters  OFF AUTO
rct Verbinding met IR-afstandsbediening actief - - -

Add Procedure van automatische toekenning adres in 
uitvoering - - -

Prt Afdruk report in uitvoering - - -
LrH Activering procedure lage relatieve vochtigheid - - -
HrH Activering procedure hoge relatieve vochtigheid - - -
ccb Verzoek begin continue cyclus
ccE Verzoek einde continue cyclus - - -
dFb Verzoek begin ontdooiing - - -
dFE Verzoek einde ontdooiing - - -
On Overgang naar ON-status - - -
OFF Overgang naar OFF-status - - -

rES Reset alarmen met MAN-herstel, reset bewaking 
temperatuur - - -

n1-n6 Alarm op unit 1-6 aanwezig in netwerk  ON AUTO
dnL Download-procedure in uitvoering - -
d1-d6 Download-procedure met fouten op unit 1-6  OFF -

N.B.: de buzzer wordt geactiveerd als deze door parameter ‘H4’ ingeschakeld is. Hij kan door het CAREL 
supervisiesysteem uitgeschakeld zijn. Manuele reset door druk op de toets PRG/MUTE

Werkparameters
Complete parameterlijst voor iedere configuratie

 frequente parameters ‘F’  door psw beschermde parameters ‘P’  gemaskerde (niet zichtbare) parameters

Cod. Parameter Beschrijving Configuratie
bn1 bn2 bn3 bn4

Pro
 

/2 Stabiliteit meting 1...15 4 4 4 4

/3 Snelheidsafname weergave van 
de voeler

Snelheid van bijwerking op display van de 
weergeg. temp. (0... 15) 0 0 0 0

/4 Virtuele voeler % gewicht van voeler 2 regeling temp. 
(0...100%) 0 0 0 0

/5 Selectie °C of °F 0: °C, 1: °F 0 0 0 0
/6 Decimale punt 0: ingeschakeld, 1: uitgeschakeld 0 0 0 0

/tl Weergave op afstandsdisplay

Op display weergegeven voeler
1: virtuele voeler
2: voeler 1
3: voeler 2
4: voeler 3
5: voeler 4
6: voeler 5
7: setpoint

2 2 2 1

/P Selectie type voeler
0: NTC –50T90 °C
1: NTC –40T150 °C
2: PTC –50T150 °C

0 0 2 0

/A2 Configuratie voeler 2

0: voeler afwezig
1: voeler product
2: voeler ontdooiing
3: voeler condensatie
4: voeler antifreeze

0 0 0 0

/A3 Configuratie voeler 3 Als voeler 2 0 0 0 0
/c1 Kalibrering of offset voeler 1 Correctie lezing voeler 1 (-20T20 °C) 0 0 0 0
/c2 Kalibrering of offset voeler 2 Correctie lezing voeler 2 (-20T20 °C) 0 0 0 0
/c3 Kalibrering of offset voeler 3 Correctie lezing voeler 3 (-20T20 °C) 0 0 0 0

ctl

St Setpoint r1Tr2 °C 4 2 40 0

rd Differentieel setpoint Waarde van het differentieel of hysteresis 
van temperatuurregeling (0,1T20 °C) 2 2 2 2

r1 Minimum setpoint instelbare minimumwaarde voor het 
setpoint (-50Tr2 °C) -30 -30 0 -50

r2 Maximum setpoint instelbare maximumwaarde voor het 
setpoint (r1T200 °C) 30 30 150 60

r3 Werkwijzen

0: "direct" thermostaat met controle 
ontdooiing (koud)
1: "direct" thermostaat (koud)
2: "reverse" thermostaat (warm)

1 0 2 0

r4 Automatische variatie setpoint 
nachtwerking

Waarde die toegevoegd wordt aan het 
setpoint van de nachtwerking (zie‘A4’) 
(-20T20 °C)

3,0 3,0 3,0 3,0

r5 Voeler voor 
temperatuurbewaking

0: bewaking uitgeschakeld
1: bewaking ingeschakeld 0 0 0 0

rt Interval temperatuurbewaking uren van temperatuurregistratie (0...999) - - - -

rH In de sessie verworven 
maximumtemperatuur - - - -

rL In de sessie verworven 
minimumtemperatuur - - - -

cmp

c0
Vertraging start ventilatoren 
(indien relais aanwezig is) bij 
inschakeling

0...15 min 0 0 0 0

c1
Minimumtijd tussen 
opeenvolgende inschakelingen 
van de comporessor

0...15 min 0 0 0 0

c2 Minimumtijd van uitschakeling 
van de comporessor 0...15 min 0 0 0 0

c3 Minimumtijd van inschakeling 
van de comporessor 0...15 min 0 0 0 0

c4 Duty setting of veiligheid relais
Tijd van werking van de compressor 
indien de regelsonde defect is (tijd op off 
vastgesteld op 15 min) (0...100 min)

15 15 0 0

cc Duur van werking in continue 
cyclus

Tijd van werking van de compressor, 
ook met temperatuur onder het setpoint 
(0...15 uur)

0 0 0 0

c6 Tijd van uitsluiting alarm lage 
temperatuur na continue cyclus 0...250 uur 2 2 2 2

dEF 

d0 Tijd van ontdooiing

0: met weerstand op 
temperatuur; 
1: met warm gas op temperatuur; 
2: met weerstand op tijd;  
3: met warm gas op tijd; 
4: met thermostaatinstelling met weerstand 
op tijd;

0 2 0 0

dI Maximuminterval tussen 
opeenvolgende ontdooiingen 0...250 uur 8 8 8 8

dt1 Temperatuur van einde 
ontdooiing verdamper -50T200 °C 4 4 4 4

dt2 Temperatuur van einde 
ontdooiing verdamper AUX -50T200 °C 4 4 4 4

dP1 Maximumduur ontdooiing 
verdamper 1...250 min 30 30 30 30

dP2 Maximumduur ontdooiing 
verdamper AUX 1...250 min 30 30 30 30

d3 Vertraging activering 
ontdooiing

tijdinterval tussen verzoek ontdooiing en 
daadwerkelijke activering van de relais 0 0 0 0

d4 Ontdooiing bij inschakeling 0: uitgeschakeld; 1: ingeschakeld 0 0 0 0

d5
Vertraging ontdooiing 
bij inschakeling of door 
multifunctionele ingang

0...250 min 0 0 0 0

d6 Weergave tijdens ontdooiing

0: temperatuur afgewisseld met ‘dEF’ 
1: blokkering weergave bij laatste 
temperatuur voordat ontdooiing 
plaatsvindt;
2: ‘dEF’

1 1 1 1

dd Druppeltijd na ontdooiing
Wachttijd voordat de compressor en de 
ventilatoren opnieuw geactiveerd worden 
na afloop van een ontdooiing (0...15 min)

2 0 2 2

d8 Tijd buitensluiting alarmen na 
ontdooi. en/of geopende deur Zie ‘A4’ (0...250 uur) 1 1 1 1

d8d Vertraging alarm geopende 
deur Zie ‘A4’ (0...250 uur) 0 0 0 0

d9 Prioriteit ontdooiing op 
beschermtijden compressor

0: beschermtijden gerespecteerd; 1: 
beschermtijden niet gerespecteerd; de 
ontdooiing heeft grotere prioriteit.

0 0 0 0

d/1 Weergave voeler ontdooiing 1 - - - -
d/2 Weergave voeler ontdooiing 2 - - - -

dC
Basis van de tijden voor 
ontdooiing

0: ‘dI’ in uren, ‘dP1’ en ‘dP2’ in minuten
1: ‘dI’ in minuten, ‘dP1’ en ‘dP2’ in 
seconden

0 0 0 0

d10 Tijd voor ontdooiing van het 
type "Running time"

Werktijd compressor met temperatuur 
verdamper lager dan 'd11', waarna een 
verzoek om ontdooiing plaatsvindt (0...250 
uur)

0 0 0 0

d11
Temperatuurdrempel voor 
ontdooiing van het type 
"Running time"

Temperatuur verdamping waaronder de 
compressor de werking moet voortzetten 
gedurende tijd 'd10' om een verzoek om 
ontdooiing te genereren (-20T20 °C)

1 1 1 1

d12 Geavanceerde ontdooiingen

0: skip ontdooiing en automatische variatie 
van dl uitgeschakeld
1: skip ontdooiing uitgeschakeld en 
automatische variatie van dl ingeschakeld
2: skip ontdooiing ingeschakeld en 
automatische variatie van dl uitgeschakeld
3: skip ontdooiing en automatische variatie 
van dl ingeschakeld

0 0 0 0

dn Nominale duur van de 
ontdooiing 1...100% 65 65 65 65

dH Proportionele factor van 
variatie van 'dl' 0...100% 50 50 50 50

ALM

A0 Differentieel alarm en 
ventilatoren 0,1T20 °C 2,0 2,0 2,0 2,0

A1 Alarmdrempels (AL, AH) m.b.t. 
het setpoint (St), of absolute 0: relatieve, 1: absolute 1 1 1 0

AL Alarmdrempel lage 
temperatuur -50T200 °C -30 -30 0 0

AH Alarmdrempel hoge 
temperatuur -50T200 °C +30 +30 +150 0

Ad Vertragingstijd voor alarmen 
van hoge en lage temperatuur 0...250 min 30 30 30 120

A4 Configuratie functie digitale 
ingang Dl1

0: ingang niet actief 
1: onmiddellijk extern alarm
2: vertraagd extern alarm met vertraging 
activering (tijd A7)
3: inschakeling ontdooiing 
4: begin ontdooiing door extern contact
5: switch deur met OFF van compressor en 
ventilatoren verdamper
6: on/off op afstand
7: switch gordijn 
8: ingang drukschakelaar lage druk voor 
pump down
9: switch deur met uitsch. van alleen 
ventilatoren
10: werking direct/reverse
11: lichtsensor

0 0 0 0
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Technische kenmerken
Spanning Vermogen

Voeding 115...230 V~, 50/60 Hz 6 VA, 50 mA ~ max.
Door de voeding 
gegarandeerde 
isolatie

isolatie ten opzichte van 
zeer lage spanning

versterkt 6 mm in de lucht, 8 oppervlakte 3750 V isolatie

isolatie ten opzichte van de 
relaisuitgangen

voornaamste 3 mm in de lucht, 4 oppervlakte 1250 V isolatie

Ingangen S1 (voeler 1) NTC en PTC
S2 (voeler 2) NTC en PTC
DI1 
S3

schoon contact, weerstand contact <10 Ohm, sluitstroom 6 mA
NTC of NTC en PTC

Maximumafstand sondes en digitale ingangen minder dan 10 m
N.B.: bij de installatie moeten de aansluitingen van de voeding en van de belastingen van de kabels 
van de sondes, de digitale ingangen, display, repeater en supervisor gescheiden zijn.

Type voeler NTC std. CAREL 10 kOhm bij 25 °C, range -50T90 °C
meetfout 1 °C in de range -50T50 °C

3 °C in de range 50T90 °C
NTC hoge temperatuur 50 kOhm bij 25 °C, range -40T150 °C

meetfout 1,5 °C in de range -20T115 °C
4 °C in de externe range -20T115 °C

PTC std. CAREL 985 Ohm bij 25 °C, range -50T150 °C
meetfout 2 °C in de range -50T50 °C

4 °C in de range 50T150 °C
Relaisuitgangen EN60730-1 UL873

relais 250 V~ manoeuvrecycli 250 V~ manoeuvrecycli
R1 (*) 12 (2) A 

N.O./N.C.
100.000 12 A weerstanden 5 FLA 

30 LRA C300
30.000

isolatie ten opzichte van zeer lage spanning versterkt: 6 mm in de lucht, 8 oppervlakte
3750 V isolatie

isolatie tussen de onafhankelijke relaisuitgangen voornaamste: 3 mm in de lucht, 4 oppervlakte
1250 V isolatie

(*) Relais niet geschikt voor fluorescente belastingen (neon, ...) die gebruik maken van starters (ballast) met condensoren 
voor herfasering. Fluorescente lampen met elektronische controlevoorzieningen of zonder condensor voor herfasering, 
kunnen gebruikt worden indien compatibel met de werklimieten die voor ieder type relais vermeld worden.
Verbindingen schroefklemmen voor kabels van 0,5 tot 2,5 mm2 max.stroom 12 A
De vaststelling van de correcte afmetingen van de voedings- en verbindingskabels tussen het instrument en de belastin-
gen valt onder de zorg van de installateur. Indien gebruik gemaakt wordt van de controle van de maximum werktempera-
tuur, en bij vollast, gebruik dan kabels met een max. werktemperatuur van minstens 105°C.
Houder plastic 34,4 x 76,2 x 79 mm (inbouwdiepte 70,5 mm)
Montage glad paneel, onbuigzaam, onvervormbaar, met behulp van laterale bevestigingsbeugels die 

vastgedrukt moeten worden tot einde van de slag.
boormal 28,8±0,2 x 76,2±0,2 mm

Display cijfers 3 digit LED
weergave van -99 tot 999
werkstatussen aangeduid met grafische iconen op het display

Toetsenbord 4 toetsen van siliconenrubber
infrarood ontvanger beschikbaar
Buzzer beschikbaar
Werktemperatuur -10T60 °C
Werkvochtigheid <90% Rel. V. niet condenserend
Opslagtemperatuur -20T70 °C
Opslagvochtigheid <90% Rel. V. niet condenserend
Frontale beschermklasse montage op glad en onvervormbaar paneel met 

pakking IP65
Klasse van milieuverontreiniging 2 (normale situatie)
PTI van de isolatiematerialen printplaten 250, plastic en isolatiematerialen 175
Periode van elektrische prikkelingen van de isolerende delen lang
Categorie van bestendigheid tegen warmte en vuur categorie D en categorie B (UL 94-V0)
Beschermklasse tegen overspanningen categorie II
Tijd van actie/afsluiting relaiscontacten1B (micro-afsluiting)
Constructie van de stuurvoorziening ingebouwd, elektronisch
Classificatie volgens de bescherming tegen elektrische schokken Klasse II, door middel van passende inbouwing
Voorziening bestemd om in de hand gehouden te worden,  
of ingebouwd te worden in apparatuur die bestemd is om  
in de hand gehouden te worden

nee

Klasse en structuur van de software klasse A
Frontale reiniging van het instrument gebruik uitsluitend milde reinigingsmiddelen 

en water
Serie-interface voor CAREL netwerk extern
Maximumafstand tussen interface en display 10 m
Programmeringssleutel beschikbaar

Het gamma IR33, uitgerust met een voeler model NTC, CAREL standaard, blijkt in overeenstemming te zijn met 
de norm EN 13485 m.b.t. thermometers voor de meting van de temperatuur van de lucht, voor toepassingen op 
units voor de bewaring en de distributie van gekoelde, bevroren, diepgevroren levensmiddelen en ijs. Toekenning 
van het instrument: EN13485, lucht, S, A, 1,- 50T90°C. De NTC-sonde, CAREL standaard, wordt geïdentificeerd 
op grond van de code die met een laser op de “WP” modellen gedrukt is, of op grond van de code “103AT-11” 
afkorting in de “HP” modellen, die beide zichtbaar zijn op het sensorgedeelte.

Veiligheidsnorm: in overeenstemming met de Europese normen op dat gebied.
Voorzorg bij de installatie:
• de verbindingskabels moeten de isolatie tot 90°C garanderen en, indien nodig, tot 105°C
• blokkeer de verbindingskabels van de uitgangen op adequate wijze om contact met de componenten met zeer 
lage spanning te vermijden.

Codes opties 
IRTRRES000 small infrarood afstandsbediening  
IROPZKEY00 sleutel voor programm. param. vergroot geheugen met batterijen 12 V 
IROPZ485S0 interf. RS485 seriekaart met automatische herkenning van de polariteiten +/-
PSOPZPRG00 kit programm. sleutel
PSOPZKEY00 sleutel voor programm. parameters met batterijen 12 V
PSOPZKEYA0 sleutel voor programm. param. vergroot geheugen met ext. voeding 230 Vac

Weergave
de ir33 smart heeft een display met LED’s met drie cijfers voor de temperaturen en verlichte iconen voor de 
weergave van de werkstatussen. Via een geschikte interface kan een extra weergavedisplay aangesloten worden, 
bijvoorbeeld voor de lezing van de derde voeler. 

Herstel alarmen met manuele reset
Het is mogelijk om de alarmen manueel te resetten door de toetsen “

Set

aux

def

” en “

Set

aux

def

” langer dan 5 s gelijktijdig in 
te drukken.

Manuele ontdooiing
Naast de automatische ontdooiing is het mogelijk een manuele ontdooiing te activeren, indien de temperatuur-

voorwaarden aanwezig zijn, door gedurende 5 s op de toets “

Set

aux

def

” te drukken.

Continue cyclus
Om de functie van de continue cyclus te activeren, dient men gedurende 5 s gelijktijdig op de toetsen “

Set

aux

def

” en 

“

Set

aux

def

” te drukken. Tijdens de gehele werking in de continue cyclus, zal de compressor blijven werken en stoppen 
wegens een time-out van de cyclus of omdat de beoogde minimumtemperatuur bereikt is (AL = alarmdrempel 
van minimumtemperatuur). 
Instelling continue cyclus: parameter ‘cc’ (duur continue cyclus): ‘cc’= 0 nooit actief; parameter ‘c6’ (uitsluiting 
alarm na continue cyclus): sluit het alarm van lage temperatuur uit aan het einde van de continue cyclus of 
vertraagt het.

Automatische toekenning serieadres
Het is een speciale procedure die, via een toepassing die op een PC geïnstalleerd is, het mogelijk maakt om 
op zeer eenvoudige wijze de adressen van alle instrumenten (die dit voorzien), en die op het CAREL netwerk 
aangesloten zijn, in te stellen en te beheren.
De te volgen procedure is heel eenvoudig:
1. Via de toepassing op afstand wordt de procedure “Definitie netwerk” geactiveerd. De toepassing begint een 

speciaal bericht (‘<!ADR>’) naar het CAREL netwerk te sturen, dat het netwerkadres bevat; 

2. Door op een instrument dat op het netwerk aangesloten is, op de knop “

Set

aux

def

” te drukken, herkent dit het 
bericht dat door de toepassing op afstand verzonden werd, stelt vervolgens zelf het eigen adres in op de 
waarde die gevraagd wordt, en stuurt een bevestigingsbericht naar de toepassing, dat de machinecode en de 
herziening van de firmware bevat (bericht ‘V’). Op het moment van herkenning van het bericht, dat door de 
toepassing op afstand verzonden werd, toont het instrument gedurende 5 s het bericht ‘Add’ op het display, 
gevolgd door de waarde van het toegekende serieadres;

3. De toepassing zal, nadat het het bevestigingsbericht van één van de op het netwerk aangesloten machines 
ontvangen heeft, de ontvangen informatie in de eigen database bewaren, het serieadres doen toenemen en 
beginnen met het verzenden van het bericht ‘<!ADR>’;

4. Op dit punt is het mogelijk om de procedure vanaf punt 2 te herhalen op een andere machine die op het 
netwerk aangesloten is, tot de adressen van het gehele netwerk gedefinieerd zijn.

N.B.: als de toekenning van het adres aan een instrument eenmaal beëindigd is, wordt de werking van dit 
instrument om veiligheidsredenen gedurende 1 min belemmerd, gedurende welke het niet mogelijk is om een 
ander adres aan dit instrument toe te kennen. Vuilverwerking van het product 

De apparatuur (of het product) moet als gescheiden vuil ingezameld worden, in overeenstemming met de heersende, 
plaatselijke normen op het gebied van vuilinzameling.

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN: Het CAREL product is een geavanceerd product, waarvan de werking gespecificeerd wordt in de 
technische documentatie die bij het product verstrekt wordt, of die kan worden gedownload, ook voordat de aankoop plaatsvindt, van 
de website www.carel.com. De klant (fabrikant, ontwerper, of installateur van de einduitrusting) neemt alle verantwoording en risico’s 

m.b.t. de fase van configuratie van het product, voor het bereiken van de beoogde resultaten voor wat betreft de specifieke eindinstallatie en/of 
-uitrusting. Het ontbreken van een dergelijke studiefase, die inde handleiding voor gebruik vereist/aangeduid wordt, kan storingen in de eindproduc-
ten tot gevolg hebben, waarvoor CAREL zich op generlei wijze aansprakelijk stelt. De eindklant mag het product alleen gebruiken op de wijzen die 
beschreven worden in de documentatie die bij het product hoort. De aansprakelijkheid van CAREL voor het eigen product wordt geregeld door de 
algemene contractvoorwaarden van CAREL die uitgewerkt zijn in de website www.carel.com en/of door specifieke overeenkomsten met de klanten.


