
El humiSteam Wellness, perteneciente a la 
familia de los humidificadores de vapor por 
electrodos sumergidos, está dedicado a las 
instalaciones para baños turcos. 
Está equipado con el control “W” de amplio 
display gráfico, que permite gestionar de 
forma centralizada variadas funciones:
• Franjas horarias de funcionamiento 

diarias y semanales;
• Diversos set point de temperatura para 

franjas horarias;
• Hasta 3 actuadores para la distribución 

de esencias y 1 para el ciclo de 
“saneamiento”;

• Hasta 2 ventiladores y la luz interna de 
la cabina;

• La unidad display-teclado puede ser 
separada del humidificador y conectada 
a distancia, para facilitar la integración 
en productos OEM.

El control, además, está basado en la 
tecnología pCO, uno de los puntos fuertes 
de la producción CAREL, que ofrece las 
siguientes ventajas:
• Facilidad de uso gracias al display gráfico 

con iconos y mensajes en varios idiomas;
• Conectividad con los principales 

protocolos (Modbus®. BACnet™ y LON 
con gateway externo);

• Contador de horas de funcionamiento y 
gestión del histórico de alarmas;

• Fácil personalización del software para 
aplicaciones OEM;

• Diagnósticos con mensajes de texto e 
histórico de alarmas.

El humiSteam usa agua de red y gestiona 
de forma completamente automática 
la concentración del agua y la eventual 
formación de espuma para maximizar la 
eficiencia.

La gama CAREL también incluye:
• Sondas de temperatura (UEKNTC*; ASET*);
• tubi e boquillas para el vapor. 

humiSteam “Wellness”
El humidificador de vapor para baños turcos

• Funcionamiento por franjas horarias 

con set-point de temperatura 

distintos;

• Uso de agua de red;

• Gestión de dispositivos externos: 

4 bombas (para esencias y 

saneamiento), 2 ventiladores, 1 luz;

• 12 tamaños disponibles de 1 a 65 kg/h;

• Bomba de vaciado para favorecer 

la eliminación de la cal durante el 

drenaje del agua.
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5Ejemplo de aplicación

Boquillas de vapor

Sondas activas 
de temperatura

Display de control remotable con 
función de programación por reloj

humiSteam 
Wellness

Control de luces

Control de ventiladores

Control de 
esencias

Control de 
saneamiento

Fiabilidad 
Cilindros con conectores de potencia 
de enchufe rápido para mantenimientos 
fáciles, rápidos y sin riesgos

Facilidad de uso
Display LCD retroiluminado 
para una comprensión clara del 
estado de funcionamiento y del 
diagnóstico de la máquina

Higiene 
Efectúa el vaciado automático 
del agua si permanece inactivo 
durante un tiempo determinado  
evitando el estancamiento

Características técnicas

Display grá� co remotable  
Gestión de franjas horarias y de temperatura 
Gestión de esencias y ciclo de activación (máx. 3) 
Ciclo de saneamiento 
Control de 2 ventiladores (impulsión, extracción) 
On/O�  de la luz interna 
Software modi� cable para personalizaciones 
Regulación de temperatura integrada 
Sonda de temperatura proporcional 
(suministrada aparte) 
2a sonda de temperatura proporcional 
(suministrada aparte) 

Señales de sonda soportadas
0...1 V, 0...10 V, 2...10 V
0...20 mA, 4...20 mA

ON/OFF remoto 
Cilindros para agua de baja 
conductividad

Opcional

Cilindros limpiables Opcional

Bomba para el vaciado del agua 
Sistema anti-espuma integrado (AFS) 
Demanda de mantenimiento 
automático y por tiempo 
Señal 0...10 V proporcional a la 
producción de vapor para control  
de equipo externo



Relé de alarma 
Diagnóstico remoto

Opcional: con tarjeta serie para 
modem externo

Conectividad
De serie: RS485 protocolo CAREL, 

Modbus®. Opcional: BACnetTM, 
LON®, EthernetTM


