
High
Effi  ciency
Solutions.

XL

standard 

easy XL
larger - saver - cooler

easy XL rappresenta un vero passo avanti 
nel modno dei controlli eletronici per 
bottle cooler.

Il controllo, oltre ad avere tutte le 
funzionalità CAREL già affermate nel 
mercato che consentono un risparmio 
energetico fino al 35%, presta particolare 
attenzione all’estetica ed alla visibilità. 

Il display estremamente efficace e più 
grande del 240%, che calcola e visualizza la 
temperatura del prodotto, lo rende ideale 
per applicazioni dedicate ai raffreddatori 
per birra sub-zero.

Modalità risparmio energetico 

Questa caratteristica regola 
automaticamente la temperatura interna 
del raffreddatore, senza necessità di 
staccare l’alimentazione o di spegnerlo.   
 

Visibilità

• 240% più grande dei controlli 

standard;

• cattura l’attenzione;

• temperatura visualizzata stabile;

• trasforma il vostro raffreddatore in 

un prodotto amico dell’ambiente.

I prodotti durante il giorno sono conservati 
ad una bassa temperatura. Durante la 
notte il regolatore cambia nella modalità 
ECO modificando anche il  set point così 
come la luce di stato.

Product temperature

Uno speciale algoritmo filtra la 
temperatura dell’aria misurata in modo 
tale da avere nel display una temperatura 
stabile e non influenzata dalle aperture 
porte.

easy installation

Essendo una soluzione all-in-one evita 
cablaggi tra controllo e termometro 
esterno.

Facile da utilizzare

Struttura chiara dei bottoni e dei simboli. 
Con un pulsante extra per la modalità ECO, 
ne abbiamo semplificato la funzionalità. 
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Saving and Normal
Set Point tunable
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r6= 2 h

r7= 6 h
max Saving Set time
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Facile da installare
Ideale in sostituzione del termostato 
meccanico. Soluzione all-in-one. 

Visibilità 
Ideale per montaggio a soffitto in 
situazioni nelle quali visibilità e design 
rivestono un ruolo importante.

Risparmio energetico 
Riduzione di energia fino al 35% rispetto 
al termostato meccanico.

Algoritmo autoadattativo per risparmio energetico

Codice
Criteri per il risparmio 

energetico
Display Relè

PJS5C0H*** Self Adapting blu, verde, rosso e bianco compressore (2HP), luci (8 A), sbrinamento (8 A)

available voltages 230/115/12 V

Modelli disponibili

Dimensioni in mm Schema dei collegamenti

easy XL è un dispositivo di controllo 
all-in-one ideale per sostituire soluzioni 
che utilizzano dispositivi di controllo e 
termometri separati. Può essere usato per 
raffreddatori e distributori automatici in 
applicazioni con temperatura positiva e 
sotto zero.
Principali caratteristiche: 
• Modalità Giorno/Notte (economy)
• Sistema di controllo della luce
• Impostazione temperatura prodotto sul 

display 
• Pulsante Eco e nuova  tastiera
• Allarme errore sistema refrigerante (RFS) 
• Initial Pull Down
• Riconoscimento modalità e luce di stato 

su Power on.

Soluzione all-in-one

Risparmio energetico per raffreddatori fino a…
nuovi modelli easy ampliano la gamma


