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PJS2* easy - Controllore elettronico con interruttore luce / Electronic controller with switch

LEGGI E CONSERVA
9 QUESTE ISTRUZIONI E

Tabella parametri

Table of parameters

il e . Parametro | [ Min. | Max. | Def. | UM. I || Min. | Max. | Def. | UOM
THESE INSTRUCTIONS Descrizione ) . o o PS  |PASSWORD ‘ F ‘ 0 ‘ 200 ‘ 22 ‘ - PS | PASSWORD ‘ F ‘ 0 ‘ 200 ‘ 22 ‘ -
PIS2* rappresenta una gamma di regolatori elettronici a microprocessore con visualizzazione
a LED e pulsante LUCE realizzati per la gestione di unita frigorifere. / PARAMETRI SONDA / PROBE PARAMETFRS
) o /2 | Stabilita misura Cl1 15 4 /2 Measurement stability cl1 15 4 -
Modelli d\SPOnIb"II‘ /4| Selezione sonda/ingresso visualizzata/o Fl 3 1 - /4| Select probe/input displayed Fl 3 R
'READ CAREFULLY IN THE TEXT! PIS2X0*: 2HP  relé controllo compressore, 8A relé controllo LUCE /5 |Selezione °C/ °F (0="°C, 1="F) Clo 1 0 N /5 | Select°C/°F (0="C;1="F) Clo ] 0 N
PIS2C0*: 1.5HP re\é\c_ont{ollo compressore, 8A relé controllo sbrinamento, 8A relé controllo LUCE /6| Disabilitazione punto decimale clo 1 0 B /6| Disable decimal point clo 1 0 |-
Nota: mod. X=relé indipendenti. /7 | Abilitazione allarme sonda 2 (solo PJEZM) clo 1 0 - /7 |Enable probe 2 alarm (PJEZM only) clo 1 0 -
/C1 | Calibrazione sonda F |-500 500 |00 |°C/°F /C1 | Probe calibration F |-500(500 {00 |°C/°F
Caratteristiche tecniche /C2 | Calibrazione sonda 2 F |-500 [500 |00 |°C/°F /C2 | Probe 2 calibration F -50.0|500 |00 |[°C°F
alimentazione 230 Vac +10 /-15% 50/60 Hz; 115 Vac +10 /-15% 50/60 Hz /C3 | Calibrazione sonda 3 F |-500 500 |00 |°C/F /C3 | Probe 3 calibration F |-500[500 [00 |°C/F
12 Vac +10/-15% 50/60 Hz classe 2; 12 Vidc +10/-20% classe 2 r PARAMETRI REGOLATORE r CONTROL PARAMETERS
potenza nominale | 3,5 VA St |Temperatura di regolazione Fln 7} 40 | °C°F St | Control temperature Fln ] 40 |°ClF
ingressi sonda NTC o PTC 1 0 3 ingressi. il SET minimo consentito all'utente C|-500 |2 -50,0 | °C/°F r Minimum set point allowed to the user C|-500]r2 -50.0 | °C/°F

Di ioni (mm) / Dii ions (mm) Ingresso digitale in alternativa a terza sonda 2 |SET massimo consentito all'utente Clr 2000 | 900 |°CfF 2| Maximum set point allowed to the user Clr ]2000]900 |°C/°F

uscite rele rele2HP - UL: 12 ARes. 12 FLA 72 LRA - 240 Vac 3 |Modalita di funzionamento clo 2 0 - 13 | Operating mode clo |2 0 |-

EN60730-1: 10(10) A 250 Vac 0= direct+defrost; 1= direct; 2= reverse 0= direct+defrost; 1= direct; 2= reverse

rele 15HP UL: 12 ARes. 10 FLA 60 LRA - 240 Vac 14 | Variazione automatica set point notturno () | C [ 50,0 | 50,0 |30 |[°C/°F r4 | Automatic night-time set point variation C|-500[500 |30 |°CIF
I ENG0730-1:10(10) A 250 Vac rd | Differenziale di regolazione (isteresi) Floo [190 [20 |°CqF rd | Control differential (hysteresis) Floo [190 |20 |°C/F
rele 8 A UL: 8 ARes. 2 FLA 12 LRA - 240 Vac (300,

EN6O730-1: 8(4) ANO, 6(4) A NC, 2(2) A CO - 250 Vac C PARAMETRI COMPRESSORE i C COMPRESSOR PARAMETERS ;
fipo di sonda NTC Std CAREL 10 KO 2 25 °C. PTC Std CAREL 985 Q2 a 25 °C 0 |Rit. partenza comp. e ventola dopo accensione | C | 0 100 |0 min 0 | Comp. and fan start delay after start-up clo 100 |0 min
onnessiont morsett 2 vte per cavi con sez’ 0205 mma 15 mm? ¢l |Tempo min. tra accensioni successive comp. | C | 0 100 [0 min ¢l | Min. time between successive comp. starts clo 100 |0 |min

Morseti estraibili per blocchetﬁ a vit'e ocon cor;tatto a.crim are (sez 2 | Tempo min. di spegnimento del compres. clo 100 |0 min @ | Min. compressor off time clo 100 |0 min
@vofinoa2s m&) Corrente nominale massima per morzeno 2 A 3 |Tempo min. di funzionamento del compres. | C |0 100 |0 min 3 | Min. compressor on time clo 100 |0 min
montaggio per 1ermmale': mediaﬁte \it dal frontale o con staffe posterior - 4 S!curezzg compressore (duty setting) clo 100 |0 min 4 Compressor safety (dut_y setting) clo 100 |0 min
) | visualizzazione display LED 3 cifre con segno (-199...999) e punto decimale; cc__ | Durata ciclo continuo - clo 15 4 h cc | Continuous cy;le duration clo 15 4 h
! 71x29 ! 6LED di stato 6 | Tempo esclusione allarme dopo ciclo cont. Cclo 15 2 h 6 | Alarm bypass time after cont. cycle clo 15 2 h
i ! condizioni di funzionamento -10T50 °C - umidita <90% U.R. non condensante d PARAMETRI SBRINAMENTO d DEFROST PARAMETERS
R —— J Fig. 1 condizioni di immagazzinamento | -20T70 °C - umidita <90% U.R. non condensante do  |Tipo di sbrinamento (0= resistenza; 1=gas | C |0 4 0 do | Type of defrost (0= heater; 1= hot gas; 2= clo |4 [
intervallo di rilevazione -507T90 °C (-58T194 °F) - risoluzione 0,1 °C/°F caldo; 2=resist. a tempo; 3= gas caldo a tem- heater by time; 3= hot gas by time; 4= heater
grado di protezione frontale montaggio a quadro con guarnizione: P65 tipo 1 po; 4= resist. termostatato a tempo) by time with temp. cont.)
contenitore terminale plastico, 81x36x65 mm dl |Intervallo tra due sbrinamenti Flo 199 |8 h/min dl | Interval between two defrosts Flo 199 |8 h/min
classificazione secondo la protezione | classe Il per incorporamento adeguato dt  |Temperatura di fine sbrinamento (*) F [-50,0 [ 1300 |40 |°C°F dt | End defrost temperature F 500 | 130.0 |40 |°C/°F
contro le scosse elettriche dP | Durata max. o durata effettiva sbrinamento | F | 1 199 (30 | min/s dP_ | Max. or effective defrost duration Fl1 199 |30 | min/s
. . " / . inquinamento ambientale normale d4 | Sbrin. all'accensione dello strum. (1=attivato) | C | 0 1 0 da | Defrost when the instrument is switched on clo 1 0 -
gglo ap / Pane J PTI dei materiali di isolamento 250V d5  |Ritardo sbrinam. all'accensione o da ing. dig. | C |0 199 |0 min (1= activated)
periodo delle sollecitazioni elettriche | lungo d6 |Blocco visualizzazione temperatura durantelo | C [0 |1 1 d5 | Defrost delay on start-up or from digitalinput | C|0 199 |0 | min
i p delle parti isolanti sbrinamento (1= bloccata visualizzazione) dé6 | Disable temperature display during defrost (1= | C | 0 1 1 -
Frontale (con 2 viti & 2,5x12 mm) / Front (with 2 screws o 2,5x12 mm) oo : ! ;
categoria di resistenza al calore categoria D (UL94 - V0) dd  |Tempo di gocciolamento dopo lo sbrinam. Flo 15 2 min display disabled)
tipo Pozidriv e al fUOFO ; d8 | Tempo di esclusione allarmi dopo lo sbrinam. | F | 0 15 1 h dd | Dripping time after defrost Flo 15 2 min
©) Pozidriv type u‘nmu_mté‘ contro !E SDVT&TGDSION categur\a ! d9 | Priorita sbrinam. sulle protezioni compres. clo 1 0 - d8 | Alarm bypass time after defrost Flo 15 1 h
tipo di azione e disconnessione contatti relé 1C (0=tempi protezione rispettati; 1= tempi d9 | Defrost priority over comp. protectors (0= clo 1 0 -
e ;’IEZQI? n.ro di cicli di manovra delle opera- | EN60730-1: 100.000 operazioni protezione non rispettati) protection time respected; 1= protection time
o zioni automatiche rele uL: 30.000 operazioni (250 Vac) d/  |Visualiz. temp. sonda di sbrinamento (*) Fl- - - - not respected)
— mﬂ:@ & non eccedere classe e struttura del software dasse A dc | Base dei tempi (solo per lo sbrinamento; clo 1 0 - d/ | Display defrost probe temp. Fl- - - -
o N nel serraggio pulizia dello strumento utilizzare esclusivamente detergenti neutri ed acqua 0= h/min ; 1=min/s) dc | Time base (for defrost only; 0=h/min; 1=min/s) | C | 0 1 0 -
{  donottighten lunghezza max. cavi Se”a'ef 1km A |PARAMETRI DI ALLARME A | ALARM PARAMETERS
N excessively 50{,‘?‘%30 m A0 | Differenziale allarmi e ventole C[-200]200 [20 [°¢°F A0 | Alarm and fan differential C[-2007200 [20 [°C/F
" rele: 10 m AL | Soglia/Scostamento allarme di bassa tempera- | F | -50,0 | 250,0 | 0 °C/°F AL | Low temperature alarm threshold/deviation F |-50.0 {2500 |0 °C/°F
max 2,5 Fie.2 AVVERTENZA: tura (AL=0; allarme escluso) (AL=0; alarm disabled)
8 Non passare cavi di potenza a meno di 3 cm dalla parte inferiore del dispositivo o dalle sonde; AH | Soglia/Scostamento allarme di alta temperatu- | F | -50,0 | 250,0 |0 °C°F AH | High temperature alarm threshold/deviation F 1500 {25000 °C/°F
per le connessioni usare solo cavi di rame. 1a_(AH=0; allarme esdluso) (At=0; alarm disabled)
Ad  |Ritardo allarme bassa e alta temperatura clo 199 |0 min Ad | Low and high temperature alarm delay clo 199 [0 min
Da dietro (con 2 staffe posteriori) / Rear (with 2 quick-fit side brackets) AVVERTENZE IMPORTANTI A4 | Configurazione ingresso digitale (*) c|o 2|0 - A4 | Digital input configuration cio |12 |o |-
Il prodotto CAREL & un prodotto avanzato, il cui funzionam‘emo & specif\ca\q nella do;umema— 0= ingresso non attivo; 0= input not active;
<= zione tecnica fornita col prodotto o scaricabile, anche anteriormente all'acquisto, dal sito internet 1=allarme esterno istant. o ritardato (A7); 1= exter. alarm, instant (A7=0) or delayed (A7>0);
H @ ® www.carel.com. bilitazione defrost (aperto=disabilit.); 2= enable defrost (open=disabled);
II cliente (costruttore, progettista o installatore dell'equipaggiamento finale) si assume ogni izio defrost su fronte di chiusura; 3=start defrost on closing;
o [e]9) . OO responsabilita e rischio in relazione alla fase di configurazione del prodotto per il raggiungimento = switch tenda o funz. notturno 4= curtain switch or night-time operation
— mﬂﬁ H[@ i dei risultati previsti in relazione all'installazione /o equipaggiamento finale specifico. (aperto= set normale); (open= normal setpoint);
o 00 (/] 00| La mancanza di tale fase di stqd‘io, Ig qua\‘e & richiesta/indicata nel m‘anuale d'uso, pud generare 5= ON/OFF remoto (aperto= OFF); 5=remote ON/OFF (open= OFF);
H “\ malfunzionamenti nei prodotti finali di cui CAREL non potra essere ritenuta responsabile. 6= comando uscita AUX [H1=3] 6= AUX output control [H1=3] (open =
X II cliente finale deve usare il prodotto solo nelle modalita descritte nella documentazione relativa (aperto = AUX disecc.); AUX de-energ.);
Fig.3 al prodotto stesso. 7= comando uscita AUX [H1=3] + FAN 7=AUX output [H1=3] + FAN OFF control
La responsabilita di CAREL in relazione al proprio prodotto & regolata dalle condizioni generali di OFF (chiuso) (aperto = AUX eccitato); (closed) (open = AUX energised);
contratto CAREL editate nel sito www.carel.com e/o da specifici accordi con i clienti. 8= comando uscita AUX [H1=3] + 8= AUX output [H1=3] + FAN-OFF
FAN-OFF (chiuso) + COMP-OFF (closed) + COMP-OFF control (closed);
(chiuso); (aperto= AUX eccitato); (open=AUX energised);
9= selezione funzionam. direct/reverse: 9= select direct/reverse operation:
Collegamenti elettrici / Electrical connections 13=0=> aperto= direct + defrost; 13=0=> open= direct + defrost;
chiuso= reverse r3=1/2 => aperto= direct; closed= reverse r3=1/2 => open= direct;
chiuso= reverse closed= reverse
10= switch tenda o funz. notturno e controllo 10= night-time operation and light control
PJS2X0* (37 2 luce (aperto= set normale); 11= condenser probe;
-10T50 sl 11=sonda condensatore 12= product probe
g 12= n
o E / (sjonqla prqdotto ; . - i A7 | External alarml de/.tectlon delay i Cclo 199 |0 min
'—l |_{\ '—l T A7_|Ritardo rilevazione allarme estemo( ) 0 199 |0 min A8 | Enable alarm ‘Ed": end defrost by timeout clo 1 0 -
N PROBES 2ol A8 | Abilitazione allarme ‘Ed": fine sbrinamento per | C | 0 1 0 - (1= enabled)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 l I 6 | 7 l I 8 | 9 {10]11 l timeout (1= abilitato) (*) Ac__| High condenser temperature alarm C[-50.0]2500 700 | °C/°F
T T =] = | Ac | Allarme alta temperatura condensatore (*) | C | -50,0 | 250,0 | 70,0 | °C/°F AE | High condenser temperature alarm differential | C | 0.1 | 200 |50 |°C°F
% S éw AE_|Differenziale allarme alta temp. condens. () | C |0, 200 |50 |°C°F Acd | High condenser temperature alarm delay Clo |20 [0 |min
230V = = Acd | Ritardo allarme alta temp. condensatore () | C | 0 250 |0 min
. | ovacor p. ) H | OTHERSETTINGS
L 12Vac/Vde () H | ALTRE PREDISPOSIZIONI HO | Serial address Clo 207 [1 |-
PJS2* represent the electronic microprocessor controllers with LED display and light switch :2 K‘f:;‘uo Se”‘ali_ E 8 ;07 : H2 gnafle ke(\j/[?d bled cjo |2 L
PJS2C0* () d- developed for the management of refrigerating units. llitazione tastiera = keypad disable
-10T50 AR S P 8 geraling 0= tastiera disabilitata 1= keypad enabled
ﬂ: g Models available: 1= tastiera abilitata 2=keypad enabled except for ON/OFF function
NTCPTC ke |& PIS2X0*: 2HP compressor control relay, 8A light control relay 2= tastiera abilitata tranne ON/OFF H4 | Disable buzzer clo 1 0 -
| -1 | PROBES _[F°e°] 5 PIS2C0*: 1.5HP compressor control relay, 8A defrost control relay, 8A light control relay H4 | Disabilitazione buzzer clo 1 0 - 0= buzzer enabled
I 1 | P | 3 | 4 | 5 l I 6 | 7 l I 8 | 9 |10l11 l Note: model X = independent relays. 0= buzzer abilitato 1=buzzer disabled
1= buzzer disabilitato H5 | Key ID code from supervisor F 199 |1 -
T I I - ] - T 7
X = B e . H5 | Codice identificativo chiave da supevisore F 199 |1 - Hé | Selection of “CC" or “Defrost” by key clo 1 1 -
'%"% e =] Z:JVacNolr H Technical specifications ) H6 | Selezione di “CC" o “Defrost” da chiave, clo 1 1 - combination UP + Down
115 Vacor power supply 230 Vac +10 /-15% 50/60 Hz; 115 Vac +10 /-15% 50/60 Hz mediante combinazione tasti UP + Down EZY | Select Easy Set according to the model, see | C |0 |4 |0 |-
; 12Vac/vde e ;25\\//1( +10/-15% 50/60 Hz class 2; 12 Vidc +10/-20% class 2; EZY |Selezione del banco Easy Seta seconda del | C |0 4 0 - manual (see notes)
fated power . modello, vedi manuale. (vedi nota)
Fi inputs NTC probes 1 or 3 inputs. PARAMETRI RTC RTC PARAMETERS
ig. 4 Digital input as alternative to third probe W | Abiltazione RIC (%) cTo 0 ] - tEn | Disable RTC clo ! ! -
convertitore seriale IROPZ48550 relay outputs 2HPrelay UL 12 ARes. 12 FLA 72 LRA - 240 Vac - : . — did | Defrost time band 1 day Clo |n o |days
serial converter ENG0730-1: 10(10) A 250 Vac did | Fascia oraria sbrinamento 1 giorno (***) clo n 0 giorni dih | Defrost time band 1 hours clo 23 0 h
. 1 1 ook
chiave di programmazione | IROPZKEY* or PSOPZKEY* 15HPrelay UL: 12 ARes. 10FLA 60 LRA- 240 Vac dih_|Fescia oraria sbrinamento | ora ( L** clo = o |h dim | Defrost time band 1 minutes Clo |59 [0 |min
programming key . EY\&GS?AN')QI 120'(:1&) ]AzstROAva;mv - dim |Fascia oraria sbrinamento 1 minuto (***) clo 59 0 min d2d | Defrost time band 2 day clo n 0 days
12 Vac/vd trasformatori / transfc - TRAT2UNITT or TRAT2VDEOO relay 8 AReS. - ac (300, d2d | Fascia oraria sbrinamento 2 giorni (***) Cclo 1 0 giorni
la¢/Vdc rasformatori / transformers: or ENGO730-1- 8(4) ANO, 6(4) ANC, 2(2) A CO - 250 Vac b Fosciaorai shrinamento 2 oe () o = 5 N d2h | Defrost time band 2 ho.urs clo 23 |0 h
type of probe Std CAREL NTC 10 KQ2 at 25 °C, Std CAREL PTC 985 Q t 25 °C d2m | Fasciaoraria sbrinamento 2 i (%) o Tss To Tmin d2m | Defrost time band 2 minutes Clo |59 Jo |min
connections screw terminals for cables with cross-sect. from 0.5 mm? to 1.5 mm?. - - ERw—c " P d3d | Defrost time band 3 day clo n 0 | days
Plug-in terminals for screw blocks or with crimped contact (cable cross- dsd Fa“!a orana sbrfnamemo 3 giorni (™) clo 1 0 gom d3h | Defrost time band 3 hours clo 23 0 h
sect. up to 2.5 mm?). Rated maximum current per terminal 12 A dsh_|Fascia oraria sbrinamento 3 ore (%) cjo |35 jo |h -

Tabella allarmi assembly terminal: using screws from the front panel or with rear brackets. d3m | Fascia oraria sbrinamento 3 minuti (***) clo 59 |0 min dm | Defrost time band 3 minutes Clo |59 [0 |min
Codice | buzzer erelé | LED | Descrizione allarme Parametri display 3 digit LED display with sign (-199 to 999) and decimal point; d4d | Fascia oraria sbrinamento 4 giorni (***) clo il 0 giorni d4d | Defrost time band 4 day clo 1 0 | days
allarme all_alfme : coinvolti 6 status LEDs dsh | Fascia oraria sbrinamento 4 ore (***) clo 23 0 h dah_| Defrost time band 4 h?”“ clo 2B |0 h
E0 attivi ON | errore sonda 1= regolazione - operating conditions -10750 °C - humidity <90% rH non-condensin; dam | Fascia oraria sbrinamento 4 minute () clo 59 [0 |mn d4m E)eTFOSY I‘Téba”d 4 minute Clo |59 [0 |min
El non attivi ON | errore sonda 2= defrost [do=0/1] storage conditions -20770 °C - humidity <90% rH non-condensing n0d | Fascia oraria "night on” giomo (%) cho 0 0 glorni nOd | "Night on" time band day clo 11 0 | days
9] non attivi ON | errore sonda 3= condensatore [A4=11] range of measurement -50T90 °C (-58T194 °F) - resolution 0.1 °C/°F nOh | Fascia oraria “night on” ora (*++) o 3 0 h nOh | "Night on" time band hours clo 23 0 h
1A attivi ON | allarme esterno [A4 =1] [+A7] front panel index of protection panel installation with IP65 type 1 gasket ' .g . . " " b

om | F: “nighton” 1 (7 clo 59 0 nOm | "Night on" time band minutes clo 59 0 min
dor attivi ON | allarme porta aperta [A4 =7/8][+A7] case plastic terminal, 81x36x65 mm nOm |Fascia oraria_night on_minut ) min_ nd | "Night off" e band day <o n 0 |daps
L0 attivi ON | allarme bassa temperatura [AL] [Ad] classification according to protec- | class Il when suitably integrated nfd | Fascia oraria “night off" giomno (*+*) clo n 0 giorni Fr "Nightof time band o T 1o Th
HI attivi ON | allarme alta temperatura [AH] [Ad] tion against electric shock nFh | Fascia oraria “night off” minuti (***) clo 23 0 h n = fg 0 - \bme an 9“‘5 .
EE non attivi ON | errore parametri macchina - environmental pollution normal nFm | Fascia oraria “night off” minuti (***) Cclo 59 0 min nFm “nght Of time band minutes cjo % |0 min
EF non attvi ON_| errore parametrifunzionamento | - PTI of the insulating material 250V AOd | Fascia oraria “aux on” giormo (**%) clo |[n |0 |gom AOd | "Aux on" time band day Clo |m o |days
Ed non a‘rl!v! ON gel;msl finito per timeout [gP] [dt] [d4] [A8] Pe”?d{m strEfs across the long AOh | Fascia oraria “aux on” ora (**%) cho %3 0 b AOh | "Aux on" time band hqurs clo 23 0 h ‘
F non a‘rl!v! OFF | defrost in esecuzione [d6=0] insulating parts 'AOm |Fasdia oraria "aux on” minuti (*) o 59 0 min AOm | "Aux on" time band minutes clo 59 0 min
cht non attivi ON | pre-allarme condensatore sporco [ [Ad=11] category of resistance to heat category D (UL94 - V0) - P AFd | "Aux off" time band da clo 1 0 |d
— - g 3 G clo Il 0 jorni Y ays
CHt attivi ON | allarme condensatore sporco [Ad=11] and fire AFd | Fascia orara "aux off giomo (***) 8
_ 1 il . < - - AFh | Fasci “"aux off" ora (F*¥ Clo 23 0 h AFh | "Aux off" time band hours clo 23 |0 h
EC non attivi ON | allarme orologio se fasce attive immunity against voltage surges | category 1 asda oraria "aux off” ora (%) m . -
type of action and disconnection | 1C relay contacts AFm | Fascia oraria “aux off” minuti (***) clo 59 0 min AFm | "Aux off" time band minutes cjo 59 |0 min
no. of relay automatic operating | EN60730-1: 100,000 operations dAY |RTC giorno della settimana (***) clr |7 1| giomi dAY | RTC day of the week 7 1 | days
cycles uL: 30,000 operations (250 Vac) hr |RTC ora (%) clo 2% o h hr | RTChours cjo |25 |o |h
Table of alarms
software class and structure class A o i Min | RTC minutes clo 59 |0 min
- Min | RTC minuto clo 59 0 min
Alarm | buzzerand | LED | Description Parameters cleaning the instrument only use neutral detergents and water. )
code alarm relay involved cable max. lenght serial: 1 km . . Light Switch and Night-ti t
E0 active ON_| probe 1 error= control B robes: 30 m Gestione del funzionamento notturno e della LUCE -Ight Switch and Night-time managemen )
El inactive ON | probe 2 error= defrost [do=0/1] rpelay' om La LUCE puo essere controllata dal tasto DOWN o dall'ingresso digitale. Il tasto deve essere Light can be controlled by ke"y DOWN or d"‘g,“a‘_'”P“‘- Key must be hold at least 1s in order to
) nadive ON_| probe 3 erfor= condenser [ha=11] : premuto almeno 1s per azionare la LUCE. Nel frattempo, “ON" 0 “OFF” sono visualizzati a switch the light. Meanwhile, “ON" or "OFF" is displayed in order to show the command that is
A active ON | external alarm [Ad=1] [+A7] WARNING: display come anteprima dello stato LUCE che verra attuato. going to be performed. o
dor active ON_| open door lam (A4 =7/8][+AT] do not run the power ca_ble less than 3 cm from Fhe bottom part of the device or from the La LUCE viene messa in “OFF" quando il controllo passa da “ON” a “OFF”, indipendentemente Lfght is swnched_ off when control is svvl_tched fror_n Qn to Off, regardless the status qf DI, however
0 active ON | Tow temperature alarm A Ad] probes; for the connections only use copper wires. dallo stato dellingresso digitale; comunque lo stato della LUCE puo essere modificato anche Light can be switched on/off later also if control is in Off status. When control is switched from
. 2 p finche il controllo & in “OFF” OFF to ON, the status of light is ON. If digital input is configured to control light, the status of
HI active ON | high temperature alarm [AH] [Ad] ; . p— P light d ds on the digital input. At switching, check the digital t
[ nadive ON | unit parameter erfor . Quando il controllo viene acceso (passa dallo stato “OFF" allo stato “ON") lo stato della LUCE 1ght depends on the digital Input. At switching, check the digital Input.
B nadive ON | operating parameter error > IMPORTANT WARNINGS & ON. Se l'ingresso digitale & configurato per controllare la LUCE, lo stato delle LUCE dipende Sghtt ?IamstISCSLagglleg order to resume the last light status at power-on.
inacti ¢ " - . . P - igital Inpu .
Ed inactive ON__ | defrost ended by timeout [dP] [dd] [d4] [A8] The CAREL product is a state-of-the-art device, whose operation is specified in the technical dalfingresso digtale. Allaccensione, verficare [ingresso d,gltale. . ’ - night-time setpoint ( “St + r4" ):
— - P . i) - Lo stato della LUCE viene salvato in modo da riprestinare 'ultimo stato della LUCE all'accensione. night-time setpoint (“St + 4" ); . .
dF inactive OFF | defrost running [d6=0] documentation supplied with the product or can be downloaded, even prior to purchase, from CHIUSURA Ingresso digiale: - light output OFF ( but light button remains enabled, light can be managed by the button ).
cht inactive ON | condenser dirty pre-alarm [Ad=11] the website www.carel.com. ~setpoint notturno ("St + r4" )
CHt active ON | condenser dirty alarm [A4=11] The customer (manufacturer, developer or installer of the final equipment) accepts all liability e P . . L R . Digital Input O_PEN\NG‘
EtC inactive ON | clock alarm if bands active and risk relating to the configuration of the product in order to reach the expected results in uscta LUCE OFF (ma i pulsante LUCE rimane abilfato, | LUCE puo essere gestta da pulsante). - normal setpoint (“St" );

Smaltimento del prodotto
L'apparecchiatura (o il prodotto) deve essere oggetto di raccolta separata in
conformitd alle vigenti normative locali in materia di smaltimento

Disposal of the product

The appliance (or the product) must be disposed of separately in accordan-
ce with the local waste disposal legislation in force.

relation to the specific final installation and/or equipment. The failure to complete such phase,
which is required/indicated in the user manual, may cause the final product to malfunction;
CAREL accepts no liability in such cases. The customer must use the product only in the manner
described in the documentation relating to the product. The liability of CAREL in relation to its
products is specified in the CAREL general contract conditions, available on the website www.
carel.com andjor by specific agreements with customers.

APERTURA ingresso digitale:

- setpoint normale ( “St");

- I'uscita LUCE ON (ma il pulsante LUCE rimane abilitato, la LUCE puo essere gestita dal pulsante).
Note per il funzionamento notturno:

Ci sono solo due modi per entrare nella modalita di funzionamento notturna attraverso l'ingres-
so digitale (A4=4 or A4=10). Quando I'ingresso digitale & configurato come LUCE e gestione
del funzionamento notturno, rileva solo la variazione di stato. La modalita di funzionamento
notturno non puo essere ristabilita automaticamente se la configurazione dell'ingresso digitale &
cambiata (Ad#4 or A4#10).

Per riportare il controllo al setpoint normale, I'utente deve SPEGNERE/RIACCENDERE il controllo.
All'accensione, lo stato dell'ingresso digitale viene verificato per controllare se & configurato come
LUCE e funzionamneto notturno.

- light output ON ( but light button remains enabled, light can be managed by the button ).
Notes for Night-time:

There are only two ways to enter into night-time mode through digital input (A4=4 or A4=10).
When digital input is configured as Light and Night-time controlling, it works only at transition.
Night-time mode can not be restored automatically if the configuration of digital input is
changed (A4z4 or A410).

To restore the controller to normal setpoint, the user must do an OFF/ON status switch
manually.

At power-on or OFF/ON switching, the status of digital input is checked if digital input is
configured as Light and Night-time controlling.




Visualizzazione e funzioni

Durante il normale funzionamento il controllo visualizza a display il valore della sonda impostata con il parametro /4
(=1 sonda ambiente di default, =2 seconda sonda, 3= terza sonda). Inoltre sul display appaiono i LED che indicano |'attivazio-
ne delle funzioni del controllo (vedi Tab. 1), mentre i 3 tasti permettono di attivare/disattivare alcune funzioni (vedi Tab. 2).

LED e funzioni associate

icona | funzione normale start up
ON OFF blink
@ compressore | acceso spento richiesto | ON
gs ventola acceso spento richiesto | ON
' defrost acceso spento richiesto | ON
AUX | aux uscita accesa uscita spenta - ON
Q allarme tutti nessun allarme - ON
7
® orologio RTC presente e abilitato, ed & stata | RTC assente o disabilitato, 0 non é stata | - ON se RTC
impostata almeno 1 fascia oraria | impostata nemmeno 1 fascia oraria presente
Tab. 1

Tabella attivazione funzioni tramite i tasti
tasto normale f

start up

pressione del singolo tasto pressione conbinata

AN e pitdi3s: alterna stati ON/OFF Premuti insieme -
O ON/OFF attivano/disattivano
o [ down piti di 1s: attiva/disattiva Luce ciclo continuo o il Premuti per 15 visualizza
e defrost (iif. H6) insieme atti- | cod. vers. firmware
@ setmute | - 1. visualizza/permette di impostare set point | - vano proce- | per 1s RESET
- pitt di 3 s: accesso ment impostazione dura RESET | banco EZY
parametri (inserire password '22') parametri. | corrente
- Tacita allarme acustico (buzzer)
Tab. 2

Impostazioni del set point (valore di temperatura desiderato)
« premere per 1 s SET, dopo alcuni istanti il valore impostato lampeggia;

« aumentare o diminuire tale valore con UP 0 DOWN;

« premere SET per confermare il nuovo valore.

ON/OFF dello strumento
Premere per pit di 3s UP. In questa condizione gli algoritmi di regolazione e defrost sono disabilitati e lo strumento alterna la
visualizzazione a display del messaggio “OFF" a quella della temperatura della sonda impostata.

ON/OFF della LUCE
Premere DOWN per piti di 1s.

Sbrinamento manuale
Premere contemporaneamente UP e DOWN (dipende da H6) per pit di 3s.

Ciclo continuo
Premere contemporaneamente UP e DOWN (dipende da H6) per piu di 3s.

Accesso e modifica parametri tipo F (frequenti) e tipo C (configurazione)

1. premere SET per 3 s (sul display comparira “PS");

2.« per accedere al menu parametri di tipo F e C digitare la password “22" con UP/DOWN;
« per accedere solo al men0 parametri F premere SET (senza digitare la password);

3. navigare all'interno del menti parametri con UP/DOWN;

4. per visualizzare/modificare i valori del parametro visualizzato premere SET, quindi UP/DOWN ed infine SET per
confermare la modifica (si ritorna cosi al menu dei parametri).

Per salvare definitivamente tutti i valori modificati ed uscire dal mend parametri premere SET per 3 's;

Per uscire dal mend senza salvare i valori modificati (uscita per time out) non premere alcun tasto per almeno 60 s.

Normative di sicurezza

conforme alle Normative europee in materia. Precauzioni d'installazione:

« i cavi di collegamento devono garantire I'isolamento fino a 90 °C;

per le versioni 12 Vac utilizzare trasformatori Classe 1. Per il rispetto delle normative EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN
61000-4-11, EN 61000-4-6, EN 607301, il trasformatore deve essere uno dei modelli indicati (vedi Listino Prezzi CAREL).
Per le versioni 12 Vac/dc, non essendo possibile garantire il doppio isolamento tra i connettori di alimentazione e le uscite
rele, si raccomanda di utilizzare carichi alimentati solamente in bassissima tensione di sicurezza (fino a 42 V nominali di
valore efficace);

prevedere almeno 10 mm di distanza tra il contenitore e parti conduttive vicine;

collegamenti degli ingressi digitali e analogici inferiori a 30 m di distanza; adottare le adeguate misure di separazione dei
cavi per il rispetto delle normative suddette.

Bloccare bene i cavi di connessione delle uscite per evitare contatti con parti in bassissima tensione di sicurezza.

Attenzione: separare quanto pitl possibile i cavi delle sonde e degli ingressi digitali dai cavi dei
carichi induttivi e di potenza per evitare possibili disturbi elettromagnetici.

chaes " - AP
OGETHER Non inserire mai nelle stesse canaline (comprese quelle dei quadri elettrici) cavi di potenza e cavi

READ CAREFULLY IN THE TEXT! disegnale

Affichage et fonctions

Pendant le fonctionnement normal le controle affiche sur I écran la valeur de la sonde réglée au parameétre/4
(=1sonde air ambiant par défaut, =2 deuxieme sonde, 3= troisieme sonde). De plus sur I' écran apparaissent les LED qui
indiquent I activation des fonctions de contrdleo (voir Tab. 1), alors que les trois touches permettent d' activer/désactiver
certaines fonctions (voir Tab. 2).

LED et fonctions associées

Visualizaciones y funciones

Durante el funcionam. normal, el control muestra en el display el valor de la sonda ajustada con el pardm. /4 (=1
sonda ambiente predeterminada, =2 segunda sonda, 3=tercera sonda). Ademés, en el display aparecen los LED que indican
la activacion de las funciones del control (ver Tab. 1), mientras que las 3 teclas permiten activar desactivar algunas funciones
(ver Tab. 2).

LED y funciones asociadas

icone | fonction foncti normale start up icono funcion funci normal arranque
ON OFF blink ON OFF parpadeo
@ compresseur | acces éteint requis | ON @ compresor | encendido apagado demanda | ON
% ventilateur | acces éteint requis | ON x ventilador encendido apagado demanda | ON
& defrost acces éteint requis | ON & desescarche | encendido apagado demanda | ON
AUX | aux sortie acces sortie éteinte - ON AUX | aux salida encendida salida apagada - ON
Q alarme tous aucune alarme - ON Q alarma todas ninguna alarma - ON
7 7
@ horloge RTC présent et activé, et une tranche | RTC absent ou désactivé, ou une tranche | - ON si RTC @ reloj RTC presente y habilitado, y se ha RTC ausente o deshabilitado, onose ha | - ON si RTC
horaire au moins a été réglée horaire au moins n'a pas été réglée présent ajustado al menos una franja horaria | ajustado al menos una franja horaria presente
Tab. 1 Tab. 1
Tableau activation fonctions a I'aide des touches Tabla de activacion de funciones por medio de las teclas
touche foncti normale start up tecla funci normal arranque
simple pression de la touche pression combinée presion de la tecla sola presién combinada

A | up plus de 3 s: alterne phases ON/OFF Appuyées ensemble | - A | arriba | més de 3 s: alterna estados ON/OFF Pulsados juntos -

O ON/OFF activent/désactivent O ON/OFF activan/desactivan

@ down plus de 1 s: active/désactive Lumieere | cycle continu ou Appuyées pendant 1 s affiche down | més de 1 s: activa/desactiva Luz ciclo continuo o Pulsados durante 1's muestra
v ¥ | LUMIERE defrost (ref. Ho) ensemble cod. vers. firmware Lz el desescarche juntos od. vers. firmware
O setmute | - 15s.: affiche/ permet de régler set point activent pour 1's RESET (rif. H6) adivanelpro- |

- plus de 3 5: acces au menu réglages procédure banc EZY courant @ set - 1's.: muestra/permite ajustar el punto de consigna |- cedimiento | por 15 RESET
parameétres (entrer mot de passe '22') REINITIALISA- mute |- mds de 3 5: acceso al men de ajuste de RESET de los | banco EZY corriente
- Eteint I' alarme accoustique (buzzer) TION param. pardmetros (insertar contrasefia 22') pardmetros
Tab.2 - Apaga alarma actistica (zumbador)

Réglages du set point (valeur de la température désirée)
= appuyer pendant 1 s sur SET, quelques instants apres la valeur réglée clignote;
= augmenter ou diminuer cette valeur au moyen de UP ou DOWN;

= appuyer sur SET pour confirmer la nouvelle valeur.

ON/OFF de I'instrument
Appuyer pendant plus de 3s sur UP. Dans cette situation les algorithmes de régulation et defrost sont désactivés et I'instru-
ment alterne I' affichage sur I écran du message “OFF" et I affichage de la température pré-réglée de la sonde.

ON/OFF de LUMIERE
Appuyer sur DOWN pendant plus de 1s.

Dégivrage manuel
Appuyer en meme temps pendant plus de 3 s sur UP et DOWN.

Cycle continu
Appuyer en meme temps pendant plus de 3 s sur UP et DOWN.

Acceés et modification p étres type F (fréq
1. Appuyer sur SET pendant 3 s (sur | écran apparaitra “PS");
2.+ pour accéder au menu parametres de type F et C entrer le mot de passe “22" en utilisant UP/DOWN;
« pour accéder seulement au menu parameétres F appuyer sur SET (sans devoir entrer le mot de passe);
3. naviguer & |' intérieur du menu paramétresen utilisant UP/DOWN;
4.« pour afficher/modifier les valeurs du parametre affiché appuyer sur SET, ensuite sur UP/DOWN et enfin sur SET pour
cconfirmer la modification (on retourne ainsi au menu des parametres).
Pour sauver définitivamente toutes les valeurs modifiées et sortir du menu paramétres appuyer sur SET pendant 3 s;
Pour sortir du menu sans suaver les valeurs modifiées (sortie timeout) n" appuyer sur aucun bouton pendant au moins 60s.

ts) et type C (confi ion)

Normes de sécurité

conformes aux Normes européennes pertinentes. Precautions d’ usage:

* les cables de connexion doivent garantir I isolation jusqu’ & 90 °C;

= pour les versions12 utiliser transformateurs Classell. Pour respecter les normes de stireté (surge), le transformateur doit
etre un des modeéles indiqués (voir catalogue CAREL). Pour les versions 12Vac/dc, une double isolation ne peut étre
garantie entre 'alimentation et les relais de sortie, utiliser uniquement avec des charges basse tension (jusqu‘a 42
nominal efficace);

« laisser au moins 10 mm de distance entre le boitier et les parties conductibles voisines;

« Connexions des entrées digitales analogiques inférieures & une distance de 30m; adopter les mesures de séparation
appropriées des cables pour le respect des normes de stireté.

Bloquer avec soin les cables de connexion des sorties pour éviter les contacts avec les éléments sous Trés Basse tension de

sécurité.

ATTENTION : séparer le plus possible les cables des sondes et des entrées numériques des cables
des charges inductives et de puissance afin d'éviter de possibles interférences électromagnétiques.
Ne jamais insérer dans les mémes caniveaux (y compris ceux des tableaux électriques) les cables
de puissance et les cables de signal.

READ CAREFULLY IN THE TEXT!

Tab. 2

Ajustes del punto de consigna (valor de temperatura deseado)
pulsar durante 1 s SET, después de unos instantes el valor ajustado parpadea;

« aumentar o disminuir dicho valor con las flechas ARRIBA o ABAJO;

« pulsar SET para confirmar el nuevo valor.

ON/OFF del instrumento
Pulsar durante més de 3 s ARRIBA. En esta condicion los algoritmos de regulacion y desescarche son deshabilitados y el
instrumento alterna la visualizacion en el display del mensaje “OFF" y la de la temperatura de la sonda ajustada.

ON/OFF LUZ
Pulsar DOWN  durante mds de 1s.

Desescarche manual
Pulsar simultaneamente durante mds de 3 s ARRIBA y ABAJO.

Ciclo continuo
Pulsar simultaneamente durante mds de 3 s ARRIBA y ABAJO.

Acceso y modificacion de parametros tipo F (frecuentes) y tipo C (configuracion)

1. Pulsar SET durante 3 s (en el display aparecerd “PS");

2.« Para acceder al ment de los pardmetros de tipo F e C dteclear la contrasefia “22" con ARRIBA/ABAJO;
« Para acceder solo al menu de los parametros F pulsar SET (sin teclear contrasefia);

3. navegar al interior del ment de pardmetros con ARRIBA/ABAJO;

4.« Para visualizar/modificar los valores del pardmetro visualizado pulsar SET, y luego ARRIBA/ABAJO y finalmente SET para
confirmar la modificacion (asi se vuelve al ment de los pardmetros).

Para guardar definitivamente todos los valores modificados y salir del menti de los param. pulsar SET durante 3 s. Para salir del

ment sin guardar los valores modificados (salida por agotamiento de tiempo) no pulsar ninguna tecla durante al menos 60 s.

Normativas de seguridad

Conforme a las Normativas europeas de la materia. Precauciones de instalacion:

« Los cables de conexion deben garantizar el aislamiento hasta a 90 °C;

« Para las versiones de 12 Vca utilizar transformadores de Classe II. Para respetar las normativas EN 61000-4-4, EN 61000-4-5,
EN 61000-4-11, EN 61000-4-6, EN 60730-1, el transformador debe ser de uno de los modelos indicados (ver Lista de
Precios de CAREL). Para las versiones 12 vac/dc, no siendo posible garantizar el aislamiento doble, entre el conector de
alimentacion y las salidas relés, se aconseja utilizar cargas alimentadas solamente con muy baja tension de seguridad
(hasta 42V nominales de valor eficaz);

Prever al menos 10 mm de distancia entre el contenedor y las partes conductoras proximas;

Conexiones de las entradas digitales y analdgicas inferiores a 30 m de distancia; adoptar las medidas adecuadas de
separacion de cables para respetar la normativa de inmunidad.

Bloguear bien los cables de conexion de las salidas para evitar contactos con las partes en Bajisima Tension de seguridad.

ATENCION: separar lo méximo posible los cables de las sondas de y de las entradas digitales de los
cables de las cargas inductivas y de potencia para evitar posibles interferencias electromagnéticas.
No insertar nunca en las mismas canaletas (incluidas las de los cuadros eléctricos) cables de
potencia y cables de sefial.

READ CAREFULLY IN THE TEXT!

@ Display and functions

During normal operation, the controller displays the value of the probe set using parameter /4 (=1 ambient probe,
default, =2 second probe, 3= third probe). In addition, the display has LEDs that indicate the activation of the control functions
(see Table 1), while the 3 buttons can be used to activate/deactivate some of the functions (see Table 2).

LEDs and associated functions

Anzeige und Funktionen

Bei Normalbetrieb zeigt das Display den Wert des im Parameter /4 eingestellten Fuhlers an (=1 Default-Raumfhler,
=2 zweiter Fuhler, 3= dritter Fiihler). Die Display-LEDs zeigen auBerdem den Aktivierungszustand der Funktionen an (siehe
Tab. 1), wéhrend iber die 3 Tasten einige Funktionen aktiviert/deaktiviert werden kénnen (siehe Tab. 2).

LEDs und Funktionen

Pikto- | Funktion N Ibetrieb Start
icon function normal operation start up gramm EIN AUS Blinkt
ON OFF blink @ Verdichter | Eingeschaltet Ausgeschaltet Angefordert | EIN
@ compressor | on off request on % Ventilator | Eingeschaltet Ausgeschaltet Angefordert | EIN
% fan on off request on & Abtauung | Eingeschaltet Ausgeschaltet Angefordert | EIN
kd defrost on ot request ON AUX | Aux Gerét eingeschaltet Gerat ausgeschaltet - EIN
AUX | aux output on output off - ON Q Alarm Alle Kein Alarm - EIN
7
Q dlarm ol no alrm ON ® Uhr RTC vorhanden und aktiviert, und es RTC nicht vorhanden oder deaktiviert, | - EIN, falls RTC
@ clock RTC fitted and enabled, at least 1 | RTC not fitted or disabled, noteven 1 | - ON if RTC wurde mindestens 1 Zeitzyklus eingestellt| oder es wurde kein Zeitzyklus eingestellt vorhanden
time band set time band set fitted Tab. 1
Tabelle der Funktionsaktivierung tiber die Tasten
Table of functions activated by the buttons Taste Normalbetrieb Start
button normal op start up Einzelner Tastendruck Kombir;iert(le(r
ressing the button alone ressed together Tastendrud
up more than Es: togggle ON/OFF Ppressed togither B up Fir langer als 3 Sek.: abwechselnde Anzeige des Zusammen | -
ON/OFF start/stop ON/OFF | EIN/AUS-Zustandes gedriickt wird
down | more than 1 s: swich ON/OFF light continuous cycle | Pressed | for 15 display down Fiir linger als 1 Sek : aktiviert/deaktiviert das der Dauerbe- 7 ucammen | Fr 1 Sek. wird der
light or defrost (refer | together | firmware vers. code LICHT | LICHT tieb akiwvert/ | edrisckt | Code der Firmware-
to H6) start para- deaktiviert wird das | Version eingeblendet
et set mute | - 1s.: display/set the set point - meter reset | for 15 RESET current oder ADtUUNg | parameter-
- more than 3 s: access parameter setting menu procedure | EZY set — (Ref. HE) RESET —
(enter password ‘22') @ setmute |- l_Sel_«: Anzeige/Einstellung des Sol\wertef - aktiviert fiir 1 Sek., die active
- mute audible alarm (buzzer) - Fir langer als 3 Sek.: Zugriff auf das Menti der EZY Kabine RESET
Tab.2 Parameterkonfiguration (Passwort 22" eingeben)
- Stellt akustischen Alarm (Summer) ab
Setting the set point (desired temperature) Tab.2
« press SET for 1's, the set value will start flashing after a few moments; . - . T \
Einstellung des tes (g hte )

« increase or decrease the value using UP or DOWN;
« press SET to confirm the new value.

Switching the device ON/OFF
Press UP for more than 3 s. The control and defrost algorithms are now disabled and the instrument displays the message
"OFF" alternating with the temperature read by the set probe.

Switching Light ON/OFF
Press DOWN for more than 1s.

Manual defrost
Press UP and DOWN together (depends on H6) for more than 3 s.

Continuous cycle
Press UP and DOWN together (depends on H6) for more than 3 s.

£ PR +

Access and setting type F (frequent) and type C (config ) p

1. press SET for 3 s (the display will show “PS");

2. toaccess the type F and C parameter menu, enter the password “22" using UP/DOWN;
« to access the F parameter menu only, press SET (without entering the password);

3. scroll inside the parameter menu using UP/DOWN;

4.« to display/set the values of the parameter displayed, press SET, then UP/DOWN and finally SET to confirm the changes
(returning to the parameter menu).

To save all the new values and exit the parameter menu, press SET for 3 s;

To exit the menu without saving the changed values (exit by timeout) do not press any button for at least 60 s.

Safety standards

compliant with the relevant European standards. Installation precautions:

the connection cables must guarantee insulation up to 90 °C;

for 12 Vac versions use Class I transformers. To ensure compliance with the immunity standards (surge), the transformer
must be one of the models specified (see the CAREL price list). For the 12 Vac/dc versions, as double insulation cannot be
guaranteed between the power supply and the relay outputs, only use safety low voltage loads (up to 42 V effective rated
value);ensure a space of at least 10 mm between the case and the nearby conductive parts;

digital and analogue input connections less than 30 m away; adopt suitable measures for separating the cables so as to
ensure compliance with the immunity standards;

Secure the connection cables of the outputs so as to avoid contact with very low voltage parts.

WARNING: separate as much as possible the probe and digital input signal cables from the cables
carrying inductive loads and power cables to avoid possible electromagnetic disturbance. Never run
power cables (including the electrical panel wiring) and signal cables in the same conduits.

READ CAREFULLY IN THE TEXT!

P
« Fir 1 Sekunde SET driicken, der eingestellte Wert beginnt kurz darauf zu blinken;
« Den Wert mit UP oder DOWN erhohen oder vermindern;

« SET driicken, um den neuen Wert zu bestétigen.

EIN/AUS des Gerites
UP fiir lénger als 3 Sekunden driicken. Unter dieser Bedingung sind die Regelungsalgorithmen und Abtauung deaktiviert, und
das Gerat zeigt abwechselnd die Meldung “OFF" und den Fuhlertemperaturmesswert an.

LICHT ON/OFF
Fiir 1 Sekunde DOWN drticken.

Manuelle Abtauung
Cleichzeitig UP und DOWN fiir 3 Sekunden driicken.

Dauerbetrieb
Cleichzeitig UP und DOWN fiir 3 Sekunden driicken.

Zugriff und Anderung der Parameter F (hiufige Param.) und C (Konfigurationsparam.)

1. SET fiir 3 Sekunden driicken (auf dem Display erscheint “PS").

2.« Fiir den Zugriff auf das Menti der Parameter F und C das Passwort “22" mit UP/DOWN eingeben.
« Fur den Zugriff nur auf das Men der Parameter F SET driicken (ohne Passworteingabe).

3. Das Parametermenti kann mit UP/DOWN abgelaufen werden.

4.+ Zur Anzeige/Anderung der Parameterwerte SET, dann UP/DOWN und schlieBlich SET zur Bestatigung der Anderung
driicken (es erfolgt die Rtickkehr zum Parameterment).

Zur endgiiltigen Speicherung aller geéinderten Werte und zum Verlassen des Parametermentis SET fiir 3 Sek. dréicken. Zum Verlas-

sen des Menis ohne Speicherung der geanderten Werte (Verlassen wegen Time-out) fiir mindestens 60 Sek. keine Taste dricken.

Sicherheitsvorschriften

Ubereinstimmung mit den einschlégigen européischen Vorschriften. VorsichtsmaBnahmen bei der Installation:

« Die Anschlusskabel miissen bis zu 90 °C Isolierung garantieren.

« Fiir die 12 Vac-Versionen Trafos der Klasse Il verwenden. Zur Einhaltung der Vorschriften EN 61000-4-4, EN 61000-4-5,
EN 61000-4-11, EN 61000-4-6, EN 60730-1 muss der Trafo einem der angegebenen Modelle entsprechen (siche
CAREL-Preisliste). Da fiir die 12-Vac/dc-Versionen nicht die doppelte Isolierung zwischen den Versorgungssteckern und
den Relaisausgangen garantiert werden kann, sollten nur mit SELV versorgte Lasten verwendet werden (bis 42 V effektive
Nennspannung).

+ Mindestens 10 mm Abstand zwischen dem Gehause und den leitenden Teilen vorsehen.

« Die Anschliisse der digitalen und analogen Eingange miissen weniger als 30 m Abstand aufweisen; die Kabel sind zur
Einhaltung der obgenannten Vorschriften angemessen zu trennen.

Die Anschlusskabel der Ausgange gut befestigen, um Kontakte mit Niedrigstspannungsteilen zu vermeiden.

ACHTUNG: Die Kabel der Fithler und digitalen Eingénge so weit wie méglich von den Kabeln
der induktiven Belastung und den Leistungskabeln zur Vermeidung von elektromagnetischen
Storungen trennen. Die Leistungskabel und Fiihlerkabel nie in dieselben Kabelkandle (einschlieBlich
Stromkabelkanale) stecken.

READ CAREFULLY IN THE TEXT!

Visualizat,:éo e funcdes

Durante o normal funcionamento, o controle indica no visor o valor da sonda programada com o pardmetro/4 (=1 sonda
ambiente por defeito,=2 segunda sonda, 3= terceira sonda). No visor aparecem também os LEDs que indicam a activagdo
das funcdes de controle (ver Tab. 1), enquanto que as 3 teclas permitem activar/desactivar algumas funcdes (ver Tab. 2).

LEDs e fung¢des associadas

icone | funcdo normal funci start up
ON OFF blink
@ compressor | ligado desligado solicitado | ON
x ventilador | ligado desligado solicitado | ON
& defrost ligado desligado solicitado | ON
AUX | aux saida ligada saida desligada - ON
Q alarme todos nenhum alarme - ON
7
® relogio RTC presente e activado, e foi progra- | RTC ausente ou desactivado, ou nao foi | - ON se RTC
mada pelo menos uma faixa hordria | programada nenhuma faixa horaria presente
Tab. 1
Tabela de ativacao das funcdes através de botdes
tecla normal funci start up
pressao de uma Unica tecla pressao
combinad
4 uj mais de 3 s: alterna entre os estados ON e OFF | Premidas -
O | onjorr simultanea-
mente activam/
down | mais de 1 s: activa/desactiva luz desactivam Premidas durante 1 s visualiza
Lz ciclo continuo | ultdneamente | cod. vers. firmware
o defrost (ref. | activam/o
H6) procedimento
@ set mute |- 1's: visualiza/permite programar set point - RESET por 1 seg. RESET
- mais de 3 5: acesso ao menu de programacao parametros | bancadas EZY activadas
de parametros (inserir password 22")
- silencia o alarme actstico (buzzer)
Tab.2

Programacdes do set point (valor de temperatura desejado)
- prema durante 1 s SET, pouco depois o valor programado surge intermitente;

« aumente ou diminua esse valor com UP ou DOWN;

= prema SET para confirmar o novo valor.

ON/OFF do instrumento
Prema durante mais de 3 s UP. Nesta condicdo, os algoritmos de regulagdo e defrost estao activados e o instrumento alterna
no visor a visualizacao da mensagem “OFF” com a da temperatura programada.

ON/OFF LUZ
Prema durante mais de 1 s DOWN

Desc | t |

Prema simultaneamente durante mais de 3 s UP e DOWN.

Ciclo continuo
Prema simultaneamente durante mais de 3 s UP e DOWN.

-

Acesso e modificacao dos p tipo F (fi

1. prema SET durante 3 s (no visor aparecerd “PS");

2.« para aceder ao menu de parametros do tipo F e C digite a password “22" com UP/DOWN;
« para aceder s ao menu de pardmetros F prema SET (sem digitar a password);

3. navegue no menu de pardmetros com UP/DOWN;

4.« para visualizar/modificar os valores do parametro visualizado prema SET, e depois UP/DOWN e de novo SET para
confirmar a modificacdo (regressa entao ao menu dos parametros).

Para guardar definitivamente todos os valores modificados e sair do menu de pardmetros prema SET durante 3 s;

Para sair do menu sem guardar os valores modificados (saida por “time out”) ndo prema nenhuma tecla durante pelo menos 60s.

=\
a0)

) e tipo C (c

Normas de seguranca

conformes as Normativas europeias na matéria. Precaucdes de instalagdo:

« 0s cabos de ligacdo devem garantir o isolamento até aos 90°C;

« para as versoes 12 Vac utilize transformadores Classe II. Para respeitar as normativas de imunidade (Surge), o transforma-
dor deve ser escolhido entre os modelos indicados (ver Lista de Preos CAREL). Para as versoes 12 Vac/dc, como a dupla
isolacao nao pode ser garantida entre a fonte de tensao e os relés, somente utilize cargas de baixa voltagem (até 42V
meédios efetivos );

« preveja pelo menos 10mm de distancia entre o contentor e as partes condutoras vizinhas;

« ligacoes das entradas digitais e analdgicas inferiores a 30m de distancia; adopte as medidas de separagdo adequadas para
0s cabos de modo a respeitar as normativas de imunidade.

Bloqueie bem os cabos de conexao das saidas para evitar contactos com partes em Baixissima Tensdo de seguranca.

ATENCAO: separar o maximo possivel os cabos das sondas e das entradas digitais, dos cabos das
cargas indutivas e de poténcia para evitar possiveis interferéncias electromagnéticas.

Nunca devem ser introduzidos nos mesmos canais (inclusive as dos quadros eléctricos) cabos de
poténcia e cabos de sinal.

READ CAREFULLY IN THE TEXT!
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