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Blast Chiller
Die Seele der Kälte
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Benutzerfreundlich

Iconbasiertes, intuitives
Bedienteil, das den Benutzer
mit Anweisungen und
Empfehlungen durch das
Menü führt.

Benutzerde� niert

Über das Kunststoff -Frontteil
und die Folientastatur einfach
und fl exibel benutzerdefi niert
einsetzbar.

Hygienisch sicher 

Einfache Reinigung aufgrund
der speziellen Entwicklung
des Bedienteils für die
Lebensmittelbranche.

Ein wertvoller Küchenhelfer:
Qualitativ und zeitsparend

CAREL präsentiert infolge seiner über

30-jährigen Erfahrung in der elektronischen

Temperaturregelung eine neue Lösung für

Schnellkühler/Schockfroster:

Blast Chiller ist eine komplette Serie mit

Steuerungen und Bedienteilen, die in der 

Top-Version, mit graphischem Display, auch

die anspruchvollsten Anforderungen erfüllt.
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Multifunktionell

Standard- und 
anwendungsspezifi sche 
Kühlzyklen bis zu 3 komplett 
konfi gurierbaren Phasen.

Energiesparend

Energiesparend durch die 
Wahl oder Erstellung des 
produktspezifi schsten 
Arbeitszyklus.

HACCP-konform

Komplette HACCP-Berichte 
für die Überwachung der 
Lebensmittel.

Zugri� sebenen
Blast Chiller stellt drei diff erenzierte und

passwortgeschützte Zugriff sebenen zur

Verfügung:

Einfache Benutzerebene• : Zugriff  auf 

die Hauptfunktionen wie Schnellkühlen/

Schockfrosten, Konservierungsphase, HACCP-

Berichte und Sterilisation des Gerätes über ein 

einfaches, intuitives, graphisches Menü.

Installations-/Wartungsebene:•  Möglichkeit 

der Konfi guration der wichtigsten 

Betriebsparameter.

Expertenebene• : Anpassung der 

Gerätesteuerung an anwendungsspezifi sche 

Anforderungen anhand einer detaillierten 

Parameterkonfi guration.

Energieeinsparung & HACCP
Im Vergleich zum traditionellen Schnellkühlen/

Schockfrosten gewährleistet Blast Chiller einen

reduzierten Energieverbrauch und trägt dadurch

zur Kostensenkung und zum Umweltschutz bei.

Nach dem Start des Kühlzyklus wird das Produkt 

innerhalb der festgelegten Zeitspanne effi  zient auf 

die gewünschte Temperatur gekühlt. 

Dadurch lassen sich die Lebensmitteltemperaturen

in Übereinstimmung mit den HACCP-Vorschriften

überwachen.

Bei einer Nicht-Einhaltung der Temperatur- und

Zeitlimits sorgt Blast Chiller außerdem für ein

effi  zientes Alarmmanagement.

Das Produkt
Blast Chiller basiert auf der programmierbaren 
pCOPlattformfamilie und arbeitet mit einem graphischen
Bedienteil der pGD1-Serie mit einem einfachen, 
mehrsprachigen, iconbasierten Menü.

Hauptfunktionen: 
Schnellkühl- und Schockfrostzyklen in Übereinstimmung • 
mit der geltenden Gesetzgebung (zeit- oder 
temperaturgesteuerte Hard- oder Soft-Kühlfunktionen);
Konservierungsphase.• 

Sonderfunktionen und spezifi sche Einstellungen:
Erstellen von komplett benutzerdefi nierten Kühlzyklen;• 
Intelligente Abtauung zur Energieeinsparung;• 
Optimierte Zeitsteuerung durch integrierte • 
Uhrenfunktion.

Schnellkühlen

Schockfrosten

Ohne Schnellkühler
Mit Schnellkühler: Reduziert die Zeit, in der das Produkt
riskanten Temperaturen ausgesetzt ist (Bakterienproliferation).

Ohne Schockfroster
Mit Schockfroster: Vermeidet die Entstehung von
Makrokristallen und fördert die Bildung von Mikrokristallen.
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Maßgeschneiderte Ästhetik

Das abnehmbare Kunststoff  -Frontteil 
(mit 6 Tasten) für Frontmontage und die 
Folientastatur (8 Tasten + 3 LEDs) für Einbaumontage 
lassen eine perfekte Adaption an jede kundenspezifi sche 
Anwendung zu.

Verfügbare Modelle
Code Beschreibung

BC00SMW000 Top-Version, Bedienteil für Einbaumontage mit Folientastatur und weißer 
Hintergrundbeleuchtung

BC00SPW000
Top-Version, Bedienteil für Frontmontage mit Kunststoff -Frontteil und weißer 
Hintergrundbeleuchtung

BC00XMW000
Standard-Version, Bedienteil für Einbaumontage mit Folientastatur und weißer 
Hintergrundbeleuchtung

BC00SMW000
Standard-Version, Bedienteil für Frontmontage mit Kunststoff -Frontteil und weißer 
Hintergrundbeleuchtung

Modell Top-Version Standard-Version
Analoge Eingänge Bis 5 (NTC, bis 2 pt1000) Bis zu 4 (NTC)

Digitale Eingänge Bis zu 8 Bis zu 6
Digitale Ausgänge Bis zu 8 Bis zu 5
Analoge Ausgänge Bis zu 4 Bis zu 3
Standard-Zyklen 1 • •
Benutzerdefi nierte Zyklen • •
Konservierungsphase • •
Graphisches Bedienteil 2 • •
Sprachen 3 5 5
Echtzeituhr • •
HACCP-Bericht • •
Programmierung per Schlüssel • •
Überwachung • •
Drucker • •
Summer • •
RS485-Schnittstelle • •
Zertifi zierungen CE, UL CE, UL

Anmerkungen
Zeit- oder temperaturgesteuerte, Soft- oder Hard-Kühlfunktionen;1. 
Iconbasiert, intuitiv mit Anweisungen und Empfehlungen zur Problemlösung;2. 
Italienisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch.3. 

Technische Daten

Sonderausstattung und Zubehör
Code Beschreibung
Core-Sensoren

NTCINF0600 IP67, 6 m, -50T110 °C
NTCINF0610 IP67, 6 m, -50T110 °C mit Griff 
NTCINF0340 IP67, -50T110 °C mit  Griff  und Heizelement 3 m
PT1INF0340 Sensor vom Typ pt1000, IP67, 3 m, -50T200 °C mit Griff  und Heizelement

Code für Drucker-Bausatz: BCPZPRN00


