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easy Milk Chiller用于控制牛奶的存储和冷藏，以确保其品质。easy Milk 
Chiller可用来设置不同持续时间的搅拌周期，使牛奶保持运动状态，从

而保证牛奶在合适的温度下储存。

便于安装和使用

easy Milk Chiller  是CAREL easy系列的中的一员，具有该系列的功能和特

点：便于安装、客制化和设置，外观漂亮。

灵活性

easy Milk Chiller  也可用在其它应用中，如：干燥机、测量装置和搅拌器

等。在这些应用中，可将其面板更换为CAREL“标准”系列面板。

专用说明书

easy Milk Chiller 附带一份技术手册，以指导和简化安装，着重说明牛奶

搅拌周期的设置。

安全和保护

这个装置的前面板符合IP65防护等级，防水防尘。

搅拌周期

设定搅拌周期时既可与压缩机相关联，也可单独设置。此外，搅拌周期

既可自动设置，也可手动设置（由小键盘和/或开关量输入端）。

另有用于报警的辅助继电器或其它配置的机型。

easy milk chiller
牛奶质量尽在掌控
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All trademarks hereby referenced are  
the property of their respective owners.
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CAREL reserves the right to modify or change its 
products without prior notice.

代码 说明
PJS1Y0P000 easy Milk Chiller（2组继电器）

16A压缩机继电器
8A搅拌器继电器

PJS1Y0V000 easy Milk Chiller（3组继电器）
16A压缩机继电器
8A搅拌器继电器
8A辅助继电器

主要功能：
• 可由小键盘设置两个控制设定点；
• 搅拌周期既可与压缩机关联，又可独立设置；
• 小键盘和/或开关量输入端手动开启/停止搅拌周期；
• 具备长、短两种手动周期（用特定参数设置）。

easy Milk Chiller 还有以下用途：
• 干燥机
• 测量装置
• 搅拌器

接线图


