
Габариты и размеры внутренних блоков  RK-18СHM3N, 
RK-24СHM3N, RK-36СHM3N, RK-48СHM3N, RK- 60СHM3N 
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Приток свежего воздуха

Дренажный трубопровод

Отверстие для труб хладагента
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D

Производительность (кБте/ч) A B C D 
18, 24 1068 675 235 983 

36 1285 675 235 1200 
48, 60 1650 675 235 1565 



Электрическая схема платы  управления  внутреннего блока RK-18СHM3N:
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К проводному пульту

Подключение сетевой 
карты MD-NIM01



Электрическая схема платы  управления внутреннего блока RK-24СHM3N

Плата управления

Управление - к наружному блоку

Электропитание 220 В

Подключение сетевой 
карты MD-NIM01

К проводному пульту

Электрическая схема платы  управления  внутренних блоков 
RK-36СHM3N, RK-48СHM3N,  RK-60СHM3N

Плата управления

Управление - к наружному блоку 

К проводному пульту

Электропитание 220 В

Подключение сетевой 
карты MD-NIM01



Габариты и размеры наружных блоков RK-18HM3NE, RK-24HM3NE:

Единица измерения: мм
Модель

W

H

W1

A

B
D

W D H W1 A B 
RK-18HM3NE-W 770 300 555 840 487 298 
RK-24HM3NE-W 845 363 702 914 540 350 

A B C D E F H 

RK-36HM3NE-W 990 624 366 396 340 345 965 

Единица измерения: мм
Модель

Габариты и размеры наружных блоков RK-36HM3NE:



Габариты и размеры  наружных блоков RK-48HM3NE,  RK-60HM3NE

Единица измерения: мм
Модель

A B C D E F H 
RK-48HM3NE-W 900 590 378 400 330 350 1170 
RK-60HM3NE-W 900 590 378 400 330 350 1170 



Размещение наружных блоков RK-18HM3NE, RK-24HM3NE, 
RK-36HM3NE, RK- 48HM3NE, RK-60HM3NE 

Необходимая ширина

300 мм необходимо расстояние между двумя блоками: 

300 мм 

M10 болт

Крепление в четырех точках

Выход воздуха

расстояние для 
обслуживания

Зафиксируйте 
болтами

Глубина 
фундамента

ПрепятствиеСтена или препятствие

Вход воздуха
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Электрическая схема наружного блока RK-18HM3NE
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Внутренний блок

Межблочные соединения

Кабель питания: 
3x2,5 мм2 

Кабели питания: 3x2,5 мм2

Кабель для датчика:
2x0,75 мм2

RK-18HM3NE

Кабель для 
управления: 2x0,75 мм2

 Датчик оттайки

Управление от внутреннего блока К внутреннему блоку



Электрическая схема наружного блока RK-24HM3NE
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й 
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Внутренний блок

Межблочные соединения

Кабель 
питания: 
3x2,5 мм2

Кабели питания и управления:  3x2,5 мм2

Кабель датчика: 
 2x0,75 мм2

RK-24HM3NE

Управление от внутреннего блока



Электрическая схема  наружного блока RK-36HM3NE

Плата управления

RK-36HM3NE 

Н
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й 
бл

ок

Внутренний блок

Межблочные соединения

Кабель питания: 
3x2,5 мм2

Кабель питания:  
5x2,5 мм2

Кабель управления: 
 3x1,0 мм2

К внутренним блокам К внутренним блокам



Электрическая схема  наружного блока RK-48HM3NE

Плата управления

К внутренним блокам К внутренним блокам
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Внутренний блок

RK-48HM3NE

Межблочные соединения

Кабель питания: 
3x2,5 мм2

Кабель питания:  
5x2,5 мм2

Кабель управления: 
 3x1,0 мм2



Соединительные трубки диаметром  3/8” (9,52 мм) / (3/4”) (19,05 мм) для RK-24HM3NE, 

и 1/2” (12,7мм) / (3/4”) (19,05 мм)  для RK-36-60HM3NE.
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Внутренний блок

Межблочные соединения

Кабель питания: 
3x2,5 мм2

Кабель питания:  
5x2,5 мм2

Кабель управления: 
 3x1,0 мм2

Дозаправка на 1 метр жидкостной линии, при длине трубопроводов более 5 м: 

R (гр.) D(мм)

3/8" (9,5) 1/2" (12,7)1/4" (6,4)

11 гр./м (L-5) 30 гр./м (L-5) 60 гр./м (L-5)

L (м)

Длина трубопровода менее 5 метров 

Дозаправка хладагента при длине 
трубопровода более 5 метров 

Плата управления

Электрическая схема  наружного блока RK-60HM3NE

К внутренним блокам   К внутренним блокам 

RK-60HM3NE
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