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Таблица 3-1

Модель KFHD_H0EN1 KFHE_H0ENl

a (мм) 150 200

b (мм) - 80

3.2 МОНТАЖ

ВНИМАНИЕ!
ОПАСНО!
Монтаж должен проводиться только квалифицированными специалистами, имеющими опыт работы с холо-
дильными системами и системами кондиционирования. Неправильный монтаж может привести к нарушению 
нормальной работы и, как следствие, к ухудшению характеристик фанкойла.

ОПАСНО!
Монтаж фанкойла должен быть выполнен в соответствии с требованиями действующих на момент проведения 
работ национальных или местных норм и правил.

При выполнении монтажа следуйте приведенным ниже инструкциям.
Снимите кожух (модели KFHD HOEN1) отвернув винты, которыми тот крепится к раме, как показано ниже.

Рис. 3-5

• Разметьте на стене точки крепления либо через монтажные отверстия самого блока, либо согласно разме-
рам, приведенным в разделе 4 «РАЗМЕРЫ». Предусмотрите небольшой уклон вниз дренажного трубопровода 
для свободного стока конденсата.

Рис. 3-6
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3.2.1 Гидравлические соединения

•• Подсоединение к системе

ВНИМАНИЕ!
ВАЖНО!
Очень важно, чтобы гидравлические соединения выполнялись с большой тщательностью и опытными специ-
алистами-водопроводчиками.

Подсоединение фанкойла к водяной системе осуществляется через штуцеры с обозначением Flow (Подвод) 
и Return (Отвод).

Рис. 3-7

Все водяные теплообменники, включая дополнительные трубопроводы, оборудованы клапанами стравливания 
воздуха, расположенными за верхним соединением, и сливными водяными клапанами у нижнего соединения.
Закрытие и открытие данных клапанов осуществляется с помощью отвертки или ключа-шестигранника.

ВНИМАНИЕ!
ВАЖНО!
Через сливные клапаны осуществляется частичный дренаж воды из теплообменников.
Для полного удаления воды их следует продуть сжатым воздухом.

Порядок действий после завершения монтажа.
•• Стравите оставшийся в контуре воздух.
•• Изолируйте соединительные трубы и клапаны противоконденсационным материалом толщиной 10 мм  

или организуйте дополнительный отвод конденсата.
•• Залейте воду в сборный поддон конденсата и убедитесь в свободном вытекании жидкости из дренажного 

трубопровода. Если вода не вытекает, проверьте уклон и убедитесь в отсутствии засора.
•• Организация системы отвода конденсата

Дренажный трубопровод системы отвода конденсата должен устанавливаться с соответствующим укло-
ном, обеспечивающим свободное стекание жидкости.
Ниже приведены рекомендации по правильной организации дренажной системы.
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Рис. 3-8

Подсоединить к отводному 
патрубку поддона для конденсата 
или поддона для талой воды.
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•• Организация сифона
Для предотвращения проникновения неприятных запахов система отвода конденсата должна иметь сифон.  
На иллюстрации ниже приведены рекомендуемые размеры сифона.
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Рис. 3-9

В самой нижней точке сифона должна быть предусмотрена сливная пробка, которую можно легко удалить.

ВНИМАНИЕ!
ВАЖНО!
Дренажный трубопровод следует располагать таким образом, чтобы его вес не воспринимался дренажным 
коллектором фанкойла.

•• Как повернуть теплообменник, чтобы соединительные патрубки оказались справа.
Фанкойл поставляется с левым расположением соединительных патрубков теплообменника. Конструкция фан-
койла позволяет повернуть теплообменник на 180 градусов, чтобы соединительные патрубки оказались справа.
Поворот основного и дополнительного теплообменников на 180 градусов можно выполнить и когда фанкойл 
уже установлен по месту, но более удобно это сделать до монтажа, расположив его на прочном основании.

Порядок действий при повороте теплообменника на 180 градусов.
1	 Снимите кожух (модели KFHD H0EN1).
2	 Отверните расположенные с двух сторон винты крепления теплообменника к раме фанкойла.
3	 Поверните теплообменник на 180 градусов в указанном на рисунке направлении.
4	 Снова заверните крепежные винты.
5	 Установите на место кожух (модели KFHD H0EN1).
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Рис. 3-10
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•• Защита от замерзания.

ВНИМАНИЕ!
ВАЖНО!
При выводе фанкойла из эксплуатации не забудьте своевременно полностью слить всю воду из водяного кон-
тура.
ВАЖНО!
Использование водного раствора этиленгликоля меняет характеристики фанкойла.
Соблюдайте инструкции по технике безопасности при использовании этиленгликоля, имеющиеся на контейнере.

Если фанкойл не будет использоваться в зимний период, находящаяся в системе вода может замерзнуть.
Сливать воду из водяного контура следует своевременно. Однако, если операция по сливу воды из системы 
кажется излишне трудоемкой, можно заменить определенную часть воды антифризом.

3.2.2 Электрические соединения

ВНИМАНИЕ!
ВАЖНО!
Электрические соединения должны выполняться только квалифицированным персоналом с соблюдением 
действующих в стране, где производится монтаж фанкойла, норм и правил. Компания не несет ответствен-
ности за возможные травмы и ущерб, вызванные неправильным выполнением электрических соединений.
Согласно государственным нормам в цепь электропитания необходимо установить разъединитель, отключаю-
щий все фазы питания, с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм, и устройство защитного 
отключения (УЗО) на номинальный ток утечки 10 мА.
Фанкойл должен быть установлен в соответствии с государственными правилами монтажа электропроводки.

ОПАСНО!
Обязательно установите в защищенной зоне вблизи фанкойла общий автоматический выключатель соответ-
ствующего быстродействия, предназначенный для разрыва электрической цепи с определенными параметра-
ми нагрузки. Расстояние между разомкнутыми контактами выключателя должно составлять не менее 3 мм. 
Заземление обязательно по закону и гарантирует безопасность пользователя при эксплуатации фанкойла.

Таблица 5-2

МОДЕЛИ   KFHD_H0EN1, KFHE_H0EN1

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
ЧИСЛО ФАЗ 1

НАПРЯЖЕНИЕ И ЧАСТОТА 220–240 В пер. тока, 50 Гц

СЕТЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ/ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (А) 15/15
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•• Схема электропроводки

Пульт регулировки температуры (закреплен на стене)

Датчик температуры 
трубопровода

Датчик температуры 
воздуха в помещении 
(длина 150 мм)

Соединительный провод 
датчика температуры 
трубопровода
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XT1

L N SH ВЫС.СРЕДН.НИЗК. TV3a 

Датчик температуры трубопровода 
(его провод выходит с той же 
стороны фанкойла, что и провод 
датчика температуры воздуха 
в помещении)

Датчик температуры 
воздуха в помещении 
(длина  600 мм)

 

Рис. 3-11

•• Убедитесь том, что параметры электросети соответствуют требуемым (220–240 В пер. тока, питание одно-
фазное, частота 50 Гц), располагаемая мощность источника питания достаточна для нормальной работы обо-
рудования, а сечение кабелей питания достаточно для пропускания максимального рабочего тока.

•• Убедитесь в том, что система электропитания соответствует требованиям действующих национальных норм 
безопасности.

•• Электрические соединения должны выполняться в соответствии с электросхемами, входящими в комплект 
поставки фанкойла. Подключение к сети электропитания выполняется гибким кабелем (два рабочих провода 
+ провод заземления) с двойной изоляцией сечением1,5 мм2 типа H05RN-F.

•• Кабель питания необходимо пропустить через вырез позади воздушного фильтра. Для закрепления кабеля 
питания и соединительных кабелей используйте кабельный зажим на внутренней стороне панели, зачистите 
конец кабеля только на длину, на которую он входит в разъем блока.

•• В случае монтажа фанкойла на металлической поверхности заземление выполняется в соответствии  
с местными нормами. При использовании дополнительного электронагревателя необходимо подключить его  
к отдельной линии питания. Для подключения используется гибкий кабель с двойной изоляцией (два рабочих 
провода + провод заземления) сечением 2,5 мм2 типа H05RN-F.

•• Монтаж датчиков температуры воздуха в помещении и температуры трубопровода
• Внутреннее расположение пульта регулировки температуры (Рис. 3-12)
1. Монтаж датчика температуры воздуха в помещении.
1)	 Снимите кожух с рамы.
2)	 Закрепите датчик температуры (длина 600 мм) у воздухозаборного отверстия кабельными зажимами и вы-
ведите провод датчика через предусмотренное отверстие (см. рис. 3-12).
3)	 Закрепите провод датчика температуры воздуха в помещении и подсоедините его к пульту регулировки 
температуры.
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2. Монтаж датчика температуры трубопровода. 
1)	Подключите датчик температуры трубопровода к пульту регулировки температуры. (Примечание: датчик 
температуры трубопровода подключается к черному проводу пульта регулировки температуры, а датчик тем-
пературы воздуха в помещении – к белому.)
2)	Установите и закрепите кожух.

Пульт регулировки температуры (закреплен на стене)

Датчик температуры 
трубопровода

Датчик температуры 
воздуха в помещении 
(длина 150 мм)

Соединительный провод 
датчика температуры 
трубопровода
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(его провод выходит с той же 
стороны фанкойла, что и провод 
датчика температуры воздуха 
в помещении)

Датчик температуры 
воздуха в помещении 
(длина  600 мм)

 

Рис. 3-12

• Наружное расположение пульта регулировки температуры (Рис. 3-13)
1.	 Монтаж датчика температуры воздуха в помещении.
1)	 Подключите датчик температуры воздуха в помещении (длина  150 мм) непосредственно к проводу пульта 
регулировки температуры. (Примечание: датчик температуры трубопровода подключается к черному проводу 
пульта регулировки температуры, а датчик температуры воздуха в помещении – к белому.)
2.	 Монтаж датчика температуры трубопровода.
1)	 Снимите кожух с рамы.
2)	 Выведите провод датчика температуры трубопровода из внутреннего блока и подключите его к пульту ре-
гулировки температуры длинным соединительным проводом.
3)	 Установите и закрепите кожух.

Пульт регулировки температуры (закреплен на стене)

Датчик температуры 
трубопровода

Датчик температуры 
воздуха в помещении 
(длина 150 мм)

Соединительный провод 
датчика температуры 
трубопровода
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стороны фанкойла, что и провод 
датчика температуры воздуха 
в помещении)

Датчик температуры 
воздуха в помещении 
(длина  600 мм)

 

Рис. 3-13
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6.7.3. Инструкции по запуску

ВНИМАНИЕ!
ВАЖНО!
Ввод в эксплуатацию и первый запуск фанкойла должны выполняться опытным персоналом, имеющим допуск 
на проведение работ с оборудованием такого типа.
ОПАСНО!
Перед первым запуском еще раз проверьте правильность выполнения монтажа и электрических соединений в 
соответствии с приведенными в данном руководстве инструкциями. При проведении запуска следите за тем, 
чтобы в непосредственной близости от фанкойла не находилось посторонних.

•• Система трубопроводов запускаемого фанкойла должна быть вакуумирована (см. Рис. 3-14)
1	 Снимите боковую крышку со стороны соединительных патрубков с помощью крестовой отвертки.
2	 Отверните показанные на рисунке болты шлицевой отверткой. Включите насос, чтобы обеспечить цир-

куляцию воды в системе трубопроводов и откачивайте воздух из системы до тех пор, пока из болтовых 
отверстий не станет вытекать вода, после чего затяните все болты.

3	 Выключите систему и установите на место боковую крышку.

Рис. 3-14

•• ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ
Перед запуском фанкойла необходимо убедиться в том, что:

•• блок установлен правильно;
•• прямой и обратный трубопроводы водяной системы подсоединены правильно;
•• трубы чистые и в них нет воздуха;
•• блок имеет достаточный наклон в сторону сливного отверстия дренажной системы и сифона;
•• теплообменники не имеют загрязнений;
•• электрические соединения выполнены правильно;
•• винты крепления кабелей хорошо затянуты;
•• напряжение в сети соответствует требуемому;
•• энергопотребление вентилятора соответствует номинальному и не превышает допустимого уровня.

3.2.4 Техническое обслуживание 

ВНИМАНИЕ!
ОПАСНО!
Монтаж должен проводиться только квалифицированными специалистами, имеющими допуск к работе с холо-
дильными системами и системами кондиционирования. Работать рекомендуется в перчатках.
Запрещается вставлять какие-либо предметы в решетки воздухозаборных отверстий.
Отключайте питание перед проведением очистки или выполнением технического обслуживания. Для очистки 
блока используйте сухую ткань.
Перед выполнением технического обслуживания и проверок обязательно отключайте питание фанкойла глав-
ным сетевым выключателем. Необходимо исключить возможность несанкционированной подачи напряжения 
на фанкойл путем фиксации главного сетевого выключателя в положении «Откл.».
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•• РЕГЛАМЕНТ ПЛАНОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
•• Ежемесячно

Проверить чистоту воздушных фильтров.
Фильтрующие элементы воздушных фильтров выполнены из волокна и могут быть промыты в воде. Чистоту 
фильтров необходимо регулярно проверять в начале сезона эксплуатации и ежемесячно.

•• Каждые шесть месяцев
Проверить чистоту теплообменника и трубы отвода конденсата. Выключите фанкойл, снимите кожух блока и 
проверьте состояние теплообменника и трубы отвода конденсата. При необходимости:
1	 удалите с оребрения посторонние предметы, которые могут препятствовать прохождению воздуха;
2	 сдуйте пыль струей сжатого воздуха, аккуратно промойте водой и прочистите щеткой;
3	 высушите сжатым воздухом;
4	 убедитесь в отсутствии засоров в дренажной трубе, которые могли бы препятствовать свободному течению 

водяного потока.

Проверить наличие воздуха в водяной системе
1	 Снимите кожух с блока (модели KFHD H0EN1).
2	 Запустите систему и дайте ей поработать несколько минут.
3	 Отключите систему.
4	 Ослабьте винт отверстия для выпуска воздуха на впускном коллекторе и стравите воздух.
5	 Повторите предыдущую операцию несколько раз, пока в системе совсем не останется воздуха.

•• В конце сезона
Слить всю воду из системы (из всех теплообменников)
Во избежание разрыва труб в результате замерзания в них воды рекомендуется полностью сливать воду из 
системы каждый раз в конце сезона.

•• Электрическая система
При обслуживании электрической системы рекомендуется выполнить следующие проверки:
1	 проверить энергопотребление фанкойла посредством накидного амперметра и сравнить полученные по-

казания с номинальными значениями, приведенными в документации;
2	 проверить состояние и, при необходимости, подтянуть электрические контакты и разъемы.

•• ВНЕПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
•• Замена вентилятора

При перегорании электродвигателя вентилятора необходимо заменить целиком весь вентилятор.

Порядок замены вентилятора.
1	 Снимите кожух (модели KFHD H0EN1).
2	 Отсоедините от вентилятора кабель электропитания.
3	 Отверните расположенные с двух сторон винты крепления вентилятора к раме фанкойла.
4	 Извлеките вентилятор.
5	 Установка нового вентилятора производится в обратной последовательности.

Рис. 3-15
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•• Замена теплообменника
Порядок замены теплообменника.
1	 Снимите кожух (модели KFHD H0EN1).
2	 Перекройте прямой и обратный трубопроводы.
3	 Отсоедините теплообменник от водяной системы.
4	 Отверните расположенные с двух сторон винты крепления теплообменника к раме фанкойла.
5	 Извлеките теплообменник.
6	 Установка нового теплообменника производится в обратной последовательности.

Рис. 3-16

•• РАЗБОРКА ФАНКОЙЛА И УТИЛИЗАЦИЯ ВРЕДНЫХ КОМПОНЕНТОВ
••

СОХРАНЯЙТЕ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ!
Мы заботимся о защите экологии. При разборке фанкойла точно соблюдайте приведенные ниже 
рекомендации.

Разборка фанкойла должна производиться только специализированной организацией, имеющей право на 
утилизацию машинного лома.
Устройство в целом выполнено из материалов, пригодных для вторичной переработки, поэтому при утилиза-
ции необходимо соблюдать приведенные ниже рекомендации.
1	 Если в систему добавлялся антифриз, его нельзя просто так выливать на землю или в канализацию, по-

скольку это приведет к загрязнению окружающей среды. Антифриз необходимо собрать и утилизировать 
надлежащим образом.

2	 Элементы электронного оборудования (электролитические конденсаторы) относятся к отходам специаль-
ной категории и должны сдаваться на переработку в соответствующие организации.

3	 Трубная теплоизоляция из пенополиуретана, пенополиэтиленовая сетка и пенополиуретановое звукопо-
глощающее покрытие корпуса подлежат снятию и утилизации вместе с городским мусором.
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4. РАЗМЕРЫ
4.1 KFHD_H0EN1
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	 Рис. 5-1	 Рис. 5-2
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	 Рис. 5-3	 Рис. 5-4
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Рис. 5-5

Табл. 4-1

KFHD_H0EN1 12 20 25 30 38 48 57 65 78

А (мм) 800 800 1000 1000 1200 1200 1500 1500 1500

В (мм) 584 584 784 784 984 984 1284 1284 1284

С (мм) 500 500 700 700 900 900 1200 1200 1200

D (мм) 526 526 726 726 926 926 1226 1226 1226
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Табл. 4-2

KFHE_H0EN1 12 20 25 30 38 48 57 65 78

А (мм) 550 550 750 750 950 950 1250 1250 1250

В (мм) 526 526 726 726 926 926 1226 1226 1226

С (мм) 500 500 700 700 900 900 1200 1200 1200

D (мм) 532 532 732 732 932 932 1232 1232 1232

4.2 KFHE_H0EN1
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 Рис. 4-9

Рис. 4-8

Рис. 4-7

Рис. 4-6
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5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
KFHD_H0EN1

KFHE_H0EN1

Табл. 5-1
Модель 12 20 25 30 38 48 57 65 78

Холодопроизводительность, Вт (*) 1150 1870 2530 3270 3970 4850 5640 6520 7850

Расход воды, л\ч (*) 197 323 435 562 683 835 969 1122 1349

Потери напора в водяном контуре, кПа (*) 18,3 10,1 14,2 9,5 10,3 24,6 11,4 9,5 12,1

Теплопроизводительность, Вт (**) 1520 2530 3490 4580 5640 6980 8230 9580 11690

Расход воды, л\ч (**) 222 364 492 631 774 899 1071 1343 1589

Потери напора в водяном контуре, кПа (**) 16,5 9,3 13,5 8,6 9,5 20,8 10,1 9,5 11,7

Расход воздуха (м3/ч) 255 425 510 680 765 850 1020 1360 1530

Уровень звукового давления, дБ(А) (***) 32 35 37 39 41 43 44 46 48

Номинальная потребляемая мощность, Вт
KFHD 27 29 40 46 35 49 63 88 137

KFHE 29 30 44 44 36 51 64 95 143

Номинальный ток, А
KFHD 0,12 0,14 0,19 0,2 0,15 0,22 0,27 0,38 0,61

KFHE 0,13 0,15 0,19 0,19 0,157 0,23 0,28 0,41 0,64

Масса KFHD, кг 22,5 26 26 32,5 32,5 39 39 39 39

Масса KFHE, кг 17 20 20 25 25 32 32 32 32

Кол-во вентиляторов, шт 1 1 2 2 2 2 3 3 3

Высота опор, мм 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Стандартные размеры соединений теплообменника 3/4 G(M)

Размер соединения дренажного трубопровода ∅ 16 мм

Параметры электропитания 220–240 В пер. тока, 1-фазн., 50 Гц

(*)	� При следующих условиях: температура окружающего воздуха 27 °C по сухому термометру, 19 °C по влажному термо-
метру; температура воды на входе 7 °C при Δt 5 °C; скорость вентилятора высокая.

(**)	� При следующих условиях: температура окружающего воздуха 20 °C; температура воды на входе 70 °C  
при Δt 10 °C; скорость вентилятора высокая.

(***)	� Уровень звукового давления в единицах дБ (A) измерен на расстоянии 1 м от места выхода воздуха при открытом воз-
духовыпускном отверстии.
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6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
•	 Данная продукция производится на заводах:

*	 KENTATSU DENKI LTD. 	2-15-1 
	 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-6028, Shinagawa Intercity Tower A 28th Floor, Japan 
*	 GD MIDEA AIR-CONDITIONING  &  REFRIGERATION GROUP
	 Midea Industrial City, Beijiao Town, Shunde City, Guangdong Province 528311, P.R. China
*	 GD MIDEA AIR CONDITIONING  EQUIPMENT CO., LTD.
	 No. 5 Industrial road, Lingang Beijiao, Shunde Foshan, Guangdong, P.R.China
*	 GD MIDEA HEATING  & VENTILATING EQUIPMENT CO., LTD.
	 Midea Industrial City, Shunde Distrct, Foshan City, Guangdong province 528311, P.R.China
*	 WUHU MATY AIR-CONDITIONING EQUIPMENT CO., LTD.
	 Silver Lake Road And Hengshan Road Intersection of Weda, Wuhu, Anhul Province, China
*	 GD MIDEA AIR-CONDITIONING EQUIPMENT CO., LTD. 
	 Midea Industrial City, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province 528311, China

•	 Страна производитель и дата производства кондиционера указана на его маркировочном шильдике или 
рядом с ним на отдельном шильдике.

•	 Срок службы:
Установленный производителем в порядке п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребитей» срок 
службы для данного изделия равен 10 лет с даты
производства при условии, что изедлие используется в строгом соответствии с настощей инструкцией по экс-
плуатации и применимыми техническими стандартами»

•	 Условия транспортировки и хранения:
Кондиционеры должны транспортироваться и хранится в упакованном виде.
Кондиционеры должны транспортироваться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами 
перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Не допускается к отгрузке и перевозке кон-
диционер, получивший повреждение в процессе предварительного хранения и транспортирования, при на-
рушении жесткости конструкции.
Состояние изделия и условия производства исключают его изменения и повреждения при правильной транс-
ропортировке. Природные стихийые бедствия на данное условие не распространяются, гарантия при повреж-
дении от природных бедствий не распространяется (Например – в результате наводнения).
Кондиционеры должны храниться на стеллажах или на полу на деревянных поддонах (штабелирование)  
в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке.
Срок хранения – 5 лет со дня отгрузки с завода – изготовителя. 
ВАЖНО! Не допускайте попадания влаги на упаковку! Не ставьте грузы на упаковку!
При складировании следите за ориентацией упаковок, указанной стрелками!

•	 Утилизация отходов
Ваше изделие и батарейки, входящие в комплектацию пульта, помечены этим символом. Этот символ означает, 
что электрические и электронные изделия, а также батарейки, не следует смешивать с несортированным быто-
вым мусором. На батарейках под указанным символом иногда отпечатан химический знак, который означает, 
что в батарейках содержится тяжелый металл выше определенной концентрации. Встречающиеся химические 
знаки: Pb:свинец (>0,004 %).
Не пытайтесь демонтировать систему самостоятельно: демонтаж изделия, удаление холодильного агента, мас-
ла и других частей должны проводиться квалифицированным специалистом в соответствии с местным и обще-
государственным законодательством.
Агрегаты и отработанные батарейки необходимо сдавать на специальную перерабатывающую станцию для 
утилизации, переработки и вторичного использования.
Обеспечивая надлежащую утилизацию, вы способствуете предотвращению отрицательных последствий для 
окружающей среды и здоровья людей. За более подробной информацией обращайтесь к монтажнику или  
в местные компетентные органы.

Уполномоченным изготовителем KENTATSU лицом на территории Таможенного союза является компания  
ООО «DAICHI». Адрес: Российская Федерация, 125130, г. Москва, Старопетровский пр-д, д. 11, корп. 1  

Тел. +7(495) 737-37-33, Факс: +7(495) 737-37-32  E-mail: info@daichi.ru



ЯВЛЯЕТСЯ ТОРГОВОЙ МАРКОЙ 
KENTATSU DENKI, ЯПОНИЯ


