
49

Ав то ном ные кон ди ци о не ры (АК), вы пу с ка е мые по тех ни че с ким ус ло ви ям ТУ 4862j056j40149152j05, пред -
наз на че ны для ком плекс ной об ра бот ки воз ду ха (очи ст ка, на грев, ох лаж де ние) в по ме ще ни ях, тре бу ю щих
под дер жа ния за дан ных па ра ме т ров сре ды с вы со кой точ но с тью.

Конструкция и описание работы

Ав то ном ный кон ди ци о нер со сто ит из двух мо но бло ков: воз ду хо об ра ба ты ва ю ще го аг ре га та (да лее «кон ди -
ци о нер»), со дер жа ще го ис пол ни тель ные ме ха низ мы и ус т рой ст ва, обес пе чи ва ю щие вы ше пе ре чис лен ные
функ ции, и вы нос но го кон ден са то ра воз душ но го ох лаж де ния МА ВО.К, вы пу с ка е мо го по тех ни че с ким ус ло ви -
ям ТУ 4862j056j40149153j05 (да лее «воз душ ный кон ден са тор») или встро ен но го кон ден са то ра во дя но го ох -
лаж де ния (да лее «во дя ной кон ден са тор»).

Мак си маль но укомп лек то ван ный кон ди ци о нер со дер жит вен та г ре гат, фильтр, хо ло диль ную ма ши ну
с фре о но вым воз ду хо ох ла ди те лем, а так же во дя ной (ВНВ.243) воз ду хо на гре ва тель и эле к т ро ка ло ри фер.

Конденсатор обеспечивает конденсацию паров хладагента R407С, циркулирующего в холодильном контуре.
Об ра бот ка воз ду ха в кон ди ци о не ре осу ще ств ля ет ся вза и мо дей ст ви ем не сколь ких си с тем: воз ду хо наг не та -

тель ной, очи ст ной, хла до но вой (в ви де хо ло диль ной ма ши ны), эле к т ри че с ко го по до гре ва, во дя но го по до гре -
ва.

Воз душ ный по ток, на гне та е мый встро ен ным в кон ди ци о нер вен та г ре га том, про хо дя сквозь воз душ ный
фильтр кон ди ци о не ра, очи ща ет ся от взве шен ных ча с тиц пы ли, ох лаж да ет ся в воз ду хо ох ла ди те ле или на гре -
ва ет ся в эле к т ри че с ком и (или) во дя ном воз ду хо на гре ва те ле.

Хла до но вая си с те ма (хо ло диль ный кон тур) пред наз на че на для ох лаж де ния воз ду ха, по да ва е мо го в кон ди -
ци о ни ру е мое по ме ще ние. Хла до но вая си с те ма пред став ля ет со бой хо ло диль ную ма ши ну, со сто я щую из ком -
прес со ра, воз душ но го кон ден са то ра, ус та нав ли ва е мо го от дель но от кон ди ци о не ра, или во до ох лаж да е мо го
кон ден са то ра, встро ен но го в кон ди ци о нер, воз ду хо ох ла ди те ля, ре си ве ра, хла до но вых ма ги с т ра лей, эле мен -
тов ре гу ли ро ва ния, кон тро ля и за щи ты хо ло диль но го кон ту ра. В ка че ст ве хо ло диль но го агента используется озоно-
безопасный хладагент R407С.

Си с те ма эле к т ри че с ко го по до гре ва воз ду ха ис поль зу ет эле к т ро ка ло ри фер, со сто я щий из оре б рен ных
ТЭ Нов.

Си с те ма во дя но го на гре ва со сто ит из теп ло об мен ни ка ти па ВНВ 243 (ТУ 4863j016j40149153j98).

АВТОНОМНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ ТИПА АК

Назначение и область применения
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Кондиционер выполнен в виде шкафа с каркасом из алюминиевого профиля, к которому крепятся двери
и панели из листовой оцинкованной стали с теплоизолирующим наполнением.

При полной комплектации внутри шкафа размещены:
• холодильная машина, состоящая из: компрессора, воздухоохладителя, ресивера и элементов

автоматики (конденсатор устанавливается отдельно);
• электрический калорифер;
• водяной воздухонагреватель;
• воздушный фильтр;
• вентагрегат;
• блок управления автономным кондиционером.

Схема холодильного контура автономного кондиционера АК с выносным 
воздушным конденсатором
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Схема холодильного контура автономного кондиционера АК со встроенным 
водяным конденсатором
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При ня та сле ду ю щая си с те ма обо зна че ния ав то ном ных кон ди ци о не ров:

«Ав то ном ный кон ди ци о нер АКUNUXXUYY», где:

АК — ав то ном ный кон ди ци о нер;
N — ин декс, обо зна ча ю щий тип кон ден са то ра:

1 — вы нос ной кон ден са тор воз душ но го ох лаж де ния;
2 — встро ен ный кон ден са тор во дя но го ох лаж де ния;

XX — воз ду хо про из во ди тель ность в тыс.м3/час;
YY — ин декс, оп ре де ля ю щий ком плек та цию кон ди ци о не ра:

00 — ба зо вая ком плек та ция, вклю ча ю щая воз душ ный фильтр G3, хо ло диль ную ма ши ну с воз ду хо -
ох ла ди те лем, во дя ной и эле к т ри че с кий воз ду хо на гре ва те ли, вен ти ля тор;

01 — ком плек та ция, вклю ча ю щая воз душ ный фильтр G3, хо ло диль ную ма ши ну с воз ду хо ох ла ди те -
лем, во дя ной воз ду хо на гре ва тель, вен ти ля тор;

02 — ком плек та ция, вклю ча ю щая воз душ ный фильтр G3, хо ло диль ную ма ши ну с воз ду хо ох ла ди те -
лем, эле к т ри че с кий воз ду хо на гре ва тель, вен ти ля тор;

03 — ком плек та ция, вклю ча ю щая воз душ ный фильтр G3, хо ло диль ную ма ши ну с воз ду хо ох ла ди те -
лем, вен ти ля тор;

При мер за пи си ав то ном но го кон ди ци о не ра с  воз ду хо про из во ди тель но с тью 3,5 тыс.м3/ч, име ю ще го ба зо -
вую ком плек та цию и вы нос ной кон ден са тор воз душ но го ох лаж де ния:

«Ав то ном ный кон ди ци о нер  АКU1U3,5U00, ТУ 4862U056U40149153U05».

Конд иционер

Конд иционер. Б ок овы е панел и сня ты

Конд иционер автоном ны й

ak_blok_bw 30 10 2014_ak_blok_bw.qxd  26.01.2015  22:11  Страница 52



53

Типоразмерный ряд АК

Конструктивные варианты кондиционеров и соответствующих им конденсаторов выпускаемых
по техническим условиям ТУ 4864j056j40149153j05, приведены на рисунках:

Типоразмер L, мм А, мм G, дюйм
Трубы фреона, дюйм Масса, кг 

(конденсатор 
вынесен)

Масса, кг 
(конденсатор 

встроен)Вход Выход

АК-2,2 800 290 1 1/2
1/2 340 350

АК-3,5 1000 290 1 1/2
1/2 360 375

АК-5 1300 360 1 5/8
5/8 400 420

Примечание:
• АК со встроенными конденсаторами вместо

труб входа/выхода фреона имеют трубы
входа/выхода воды G 1".
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Типоразмер L, мм А, мм В, мм G, дюйм
Трубы фреона, дюйм Масса, кг 

(конденсатор 
вынесен)

Масса, кг 
(конденсатор 

встроен)Вход Выход

АК-7 1600 2×290 920 1 1/4
7/8

5/8 920 945

АК-10 2000 2×290 1120 1 1/2
7/8

7/8 1120 1160

Примечание:
• АК со встроенными конденсаторами вместо

труб входа/выхода фреона имеют трубы
входа/выхода воды G 1".
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Габаритные размеры опорной рамы кондиционера АК-2,2, АК-3,5, АК-5, АК-7

Габаритные размеры опорной рамы кондиционера АК-10

Наименование А, мм В, мм

АК-1-2,2
895 795

АК-2-2,2

АК-1-3,5
895 995

АК-2-3,5

АК-1-5
895 1295

АК-2-5

АК-1-7
1000 1600

АК-2-7
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Выносные конденсаторы воздушного охлаждения

Ниже приведены модели конденсаторов воздушного охлаждения, рекомендуемые к применению
совместно с автономными кондиционерами типа АК. Конденсаторы могут поставляться как в общепромыш-
ленном, так и во взрывозащищенном исполнении.

Конденсатор для АК-2,2 и АК-3,5
МАВО.К.450.1x1

Типоразмер кондиционера АК Модель конденсатора

АК-2,2 МАВО.К.450.1x1.А.4Р.4П.В

АК-3,5 МАВО.К.450.1x1.Б.6Р.4П.В

АК-5 МАВО.К.450.1x2.А.6Р.4П.В

АК-7 МАВО.К.630.1x1.Б.6Р.4П.В

АК-10 МАВО.К.630.1x2.А.4Р.4П.В

L, мм 
750МАВО.К.450.1х1.А.4Р.4П.В

МАВО.К.450.1х1.А.6Р.4П.В
МАВО.К.450.1х1.Б.4Р.4П.В
МАВО.К.450.1х1.Б.6Р.4П.В

750
1050
1050

660
660
960
960

630
630
930
930

S, мм a, мм 

Использован вентилятор с диаметром рабочего колеса 450 мм
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Конденсатор для АК-5
МАВО.К.450.1x2

Конденсатор для АК-7
МАВО.К.630.1x1

Использован вентилятор с диаметром рабочего колеса 450 мм

Использован вентилятор с диаметром рабочего колеса 630 мм

S, мм 
1000МАВО.К.630.1х1.А.3Р.4П.В

МАВО.К.630.1х1.А.4Р.4П.В
МАВО.К.630.1х1.А.6Р.4П.В
МАВО.К.630.1х1.Б.3Р.4П.В

1000
1000
1200

650
650
650
850

18
18
18
18

a, мм D1, мм 
18
18
18
18

МАВО.К.630.1х1.Б.4Р.4П.В
МАВО.К.630.1х1.Б.6Р.4П.В

1200
1200

850
850

28
28

18
18

МАВО.К.630.1х1.В.3Р.4П.В
МАВО.К.450.1х1.Б.6Р.4П.В

1400
1050

1050
960

18
930

18
930МАВО.К.630.1х1.В.4Р.4П.В

МАВО.К.630.1х1.В.6Р.4П.В
1400
1400

1050
1050

28
28

18
18

D2, мм 
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Конденсатор для АК-10
МАВО.К.630.1x2

Использован вентилятор с диаметром рабочего колеса 630 мм

S, мм 
1800МАВО.К.630.1х2.А.3Р.4П.В

МАВО.К.630.1х2.А.4Р.4П.В
МАВО.К.630.1х2.А.6Р.4П.В
МАВО.К.630.1х2.Б.3Р.4П.В

1800
1800
2200

1450
1450
1450
1850

28
28
35
35

a, мм D1, мм 
18
18
18
18

МАВО.К.630.1х2.Б.4Р.4П.В
МАВО.К.630.1х2.Б.6Р.4П.В

2200
2200

1850
1850

35
35

18
18

МАВО.К.630.1х2.В.3Р.4П.В
МАВО.К.450.1х1.Б.6Р.4П.В

2600
1050

2250
960

35
930

18
930МАВО.К.630.1х2.В.4Р.4П.В

МАВО.К.630.1х2.В.6Р.4П.В
2600
2600

2250
2250

35
42

18
28

D2, мм 
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АК-2,2 АК-3,5 АК-5 АК-7 АК-10

Характеристики АК

Примечание:
• Кондиционеры с водяными конденсаторами поставляются заправленными фреоном R407С;
• * для хладагента R407C при температуре входящего воздуха 28 °С, относительной влажности 50%

и температуре воздуха, охлаждающего конденсатор не более 32 °С;
• ** при начальной температуре нагреваемого воздуха минус 28 °С.

Рекомендуемая масса хладагента R407C для заправки АК с воздушным 
конденсатором

При поставке с завода холодильный контур АК со встроенным водяным конденсатором (АК-2) заправлен хла-
дагентом R407C. При необходимости перезаправки агрегата, требуемая масса хладагента "М" приведена таблице.

При поставке с завода холодильный контур АК с выносным воздушным конденсатором (АК-1) наддут азотом
сухим чистым по ГОСТ 9293 74 с точкой росы не более минус 40оС с избыточным давлением от 0,15 до 0,20 МПа.
Заправка хладагентом должна производиться после монтажа агрегата на объекте. Хладагент заказывается отдельно.

Массу хладагента R407C для заправки АК можно определить по формуле:
М=М0+8,3d2L10-4+0,74Vк [кг], где:
М0 – коэффициент, определяемый по таблице;
d – внутренний диаметр трубопровода жидкостной линии, мм;
L – длина трубопровода жидкостной линии, м;
Vк – внутренний объем трубок конденсатора, дм3;

Наименование 
агрегата М0

Наименование  
агрегата М

АК-1-2,2 4,2 АК-2-2,2 5,0
АК-1-3,5 4,6 АК-2-3,5 6,0
АК-1-5 6,1 АК-2-5 8,0
АК-1-7 7,1 АК-2-7 10,0

АК-1-10 9,3 АК-2-10 12,0
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Где:
Тжн — температура жидкости начальная, °С;
Тжк — температура жидкости ко неч ная, °С;
Твн — температура воздуха начальная, °С;
Твк — тем пе ра ту ра воз ду ха ко неч ная, °C;
Q — мощность теплообменника, кВт;
Gж — расход жидкости, кг/час;
dРж — падение давления жидкости, кПа.

Параметры работы воздухонагревателя кондиционера

Требования к качеству охлаждающей воды

• Вода охлаждающая, тип  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .оборотная вода из градирен;
• допустимый диапазон температур воды на входе в установку, °С  . . . . . . . . .+25…+40;
• жесткость общая, мгjэкв/дм3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,6…14,3;
• сухой остаток, мг/дм3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .449…1190;
• щелочность, мгjэкв/дм3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,4…6,4;
• значение РН (при Т=298 К)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,95…8,2;
• железо, мг/дм3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,06…1,06;
• содержание О2, мг/дм3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,3…9,61;
• удельная электропроводность, См/см  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(6,5…16,8)×10j2;
• прозрачность, см  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30…127.

Показатели надежности автономных кондиционеров

• наработка до отказа, ч, не менее  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7500;
• срок службы, год, не менее  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.
• допустимый срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию составляет два года.
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Си с те ма ав то ма ти ки уп рав ля ет пу с ком и ос та нов кой ав то ном но го кон ди ци о не ра, осу ще ств ля ет ре гу ли ро -
ва ние тем пе ра ту ры воз ду ха, по да ва е мого в по ме ще ние и при воз ник но ве нии ава рий ной си ту а ции пе ре во дит
си с те му в ава рий ный ре жим ра бо ты.

Си с те ма ав то ма ти че с ко го уп рав ле ния (САУ) име ет сле ду ю щую струк ту ру:
• блок САУ (БСАУ) встро ен в кон ди ци о нер и осу ще ств ля ет уп рав ле ние ра бо той эле мен тов САУ кон ди ци -

о не ра в за дан ном ре жи ме: про из во дит при ем и об ра бот ку сиг на лов, по сту па ю щих от кон троль ных дат -
чи ков и вы да чу со от вет ст ву ю щих ко манд ис пол ни тель ным ме ха низ мам. 

• груп па дат чи ков осу ще ств ля ет по сто ян ный кон троль за па ра ме т ра ми об ра ба ты ва е мо го воз ду ха и во ды,
цир ку ли ру ю щей в теп ло об мен ни ке, и вы да чу ин фор ма ции для БСАУ;

• груп па ис пол ни тель ных ме ха низ мов (эле к т ро при во ды, кла па ны, на со сы, вен ти ля то ры, ком прес сор)
по ко ман де БСАУ со зда ет и на прав ля ет воз душ ный по ток, ре гу ли ру ет по да чу и рас ход во ды в теп ло об -
мен ни ке, обес пе чи ва ет цир ку ля цию фре о на. 

Примечание:
• при изменении цвета индикатора на цветовую гамму WET (влажный) необходимо произвести замену

фильтраjосушителя.

Устройство и работа системы автоматики

Устройство и работа составных частей АК
Аг ре гат вен ти ля тор ный со сто ит из цен т ро беж но го вен ти ля то ра двух сто рон не го вса сы ва ния и эле к т ро -

дви га те ля, ус та нов лен ных на ра ме. Пе ре да ча вра ще ния от эле к т ро дви га те ля к вен ти ля то ру про ис хо дит по -
сред ст вом кли но ре мен ной пе ре да чи.

В ка че ст ве воз душ но го филь т ра ис поль зу ют ся филь т ры ти па ФП с раз ме ра ми 592×592 и 592×297 мм2

и клас сом филь т ра ции G3.
Воз ду хо ох ла ди тель — теп ло об мен ник не по сред ст вен но го ис па ре ния со сто я щий из мед ных труб с на -

прес со ван ны ми алю ми ни е вы ми ре б ра ми.
На гре ва тель эле к т ри че с кий пред став ля ет со бой на бор из оре б рен ных ТЭ Нов раз лич ной мощ но с ти.
На гре ва тель во дя ной — теп ло об мен ник ти па ВНВ.243, со сто я щий из мед ных труб с на прес со ван ны ми

алю ми ни е вы ми ре б ра ми.
Ком прес сор герметичный поршневой слу жит для обес пе че ния цир ку ля ции хла да ген та в хо ло диль ном

кон ту ре.
Ре си вер слу жит в ка че ст ве ем ко с ти вы со ко го дав ле ния, ко то рая обес пе чи ва ет хра не ние за па са хла да ген та.
Воз душ ный кон ден са тор со сто ит из теп ло об мен ни ка в ви де мед ных труб с на прес со ван ны ми алю ми ни -

е вы ми ре б ра ми и од но го или двух осе вых вен ти ля то ров, фор ми ру ю щих воз душ ный по ток для его ох лаж де -
ния. Кон ден са тор пред наз на чен для кон ден са ции хла да ген та за счет сня тия с не го теп ла воз душ ным по то ком.

Во дя ной кон ден са тор пред став ля ет со бой мед но па я ный пла с тин ча тый теп ло об мен ник, в ко то ром от вод
теп ла от хла да ген та про из во дит ся с по мо щью ох лаж да ю щей во ды. Кон ди ци о не ры, с во до ох лаж да е мым кон -
ден са то ром ком плек ту ют ся си с те мой ре гу ли ро ва ния дав ле ния кон ден са ции.

Эле мен ты хо ло диль но го кон ту ра:
• тер мо ре гу ли ру ю щий вен тиль (да лее по тек с ту ТРВ) пред наз на чен для ав то ма ти че с ко го ре гу ли ро ва -

ния по да чи жид ко го хла да ген та в воз ду хо ох ла ди тель. Дат чи ком ТРВ яв ля ет ся тер мо чув ст ви тель ный па -
трон, плот но при жи ма е мый к ма ги с т ра ли вса сы ва ния.
В за ви си мо с ти от тем пе ра ту ры па ров хла да ген та, вы хо дя щих из воз ду хо ох ла ди те ля, про ис хо дит уве ли -
че ние или умень ше ние по да чи хла да ген та че рез ТРВ в воз ду хо ох ла ди тель.
С по мо щью хо до во го вин та про из во дит ся под ст рой ка ТРВ. Вра щая хо до вой винт в ту или иную сто ро ну,
умень ша ет ся или уве ли чи ва ет ся рас ход хла да ген та че рез ТРВ;

• фильтрUосу ши тель пред наз на чен для очи ст ки от за гряз не ния и осуш ки хла да ген та в хо ло диль ном кон -
ту ре. В слу чае за со ре ния филь т ра или на ли чия вла ги в хла да ген те боль ше до пу с ти мой не об хо ди мо про -
из ве с ти за ме ну филь т ра;

• смо т ро вое стек ло пред наз на че но для кон тро ля со дер жа ния вла ги в хла да ген те и ви зу аль но го кон тро ля
пе ре ох лаж де ния хла да ген та. Кон троль за со дер жа ни ем вла ги про во дит ся срав не ни ем цве та ин ди ка то ра
смо т ро во го стек ла с цве то вой гам мой на обод ке. При нор маль ном со дер жа нии вла ги в хла да ген те цвет
ин ди ка то ра со от вет ст ву ет цве то вой гам ме в об ла с ти DRY (су хой), при пре вы ше нии до пу с ти мо го зна че -
ния цвет ин ди ка то ра бу дет со от вет ст во вать цве то вой гам ме WET (влаж ный);

• эле к т ро маг нит ный кла пан пре до хра ня ет ком прес сор от пе ре те ка ния в не го жид ко го хла да ген та
во вре мя его ос та нов ки. Эле к т ро маг нит ный кла пан от кры ва ет ся при ра бо те ком прес со ра и за кры ва ет ся
при его от клю че нии;

• ша ро вой вен тиль и от сеч ные вен ти ли ти па Rotalock пред наз на че ны для обес пе че ния удоб ст ва в об -
слу жи ва нии хо ло диль но го кон ту ра;

• ре ле вы со ко го дав ле ния пред наз на че но для обес пе че ния не об хо ди мо го дав ле ния кон ден са ции.
Оно уп рав ля ет обо ро та ми вен ти ля то ра на воз душ ном кон ден са то ре и в за ви си мо с ти от зна че ния дав ле -
ния кон ден са ции из ме ня ет чис ло обо ро тов вен ти ля то ра, тем са мым из ме няя теп ло вую мощ ность, от во -
ди мую от кон ден са то ра, и тем са мым из ме няя дав ле ние кон ден са ции.
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На панели управления БСАУ
расположены :

• панель управления контроллера
SMH2010C;

• лампы «СЕТЬ», «ФИЛЬТР»,
«АВАРИЯ», «РАБОТА».

Все управление и контроль
за работой ведется с помощью кнопок
и экрана дисплея (ЖКИ) контроллера
SMH2010C.

1. Датчик наружней температуры
2. Фильтр ячейковый
3. Датчик перепада давлений
4. Сдвоенное реле давления
5. Фреоновый

воздухоохладитель по воде
6. Соленоидный вентиль
7. Электрокалорифер
8. Датчик защиты от перегрева

9. Водяной воздухонагреватель
10. Циркуляционный насос
11. Датчик температуры обратной

воды
12. Датчик угрозы замораживания

по воздуху
13. Датчик температуры давления

по воздуху
14. Вентагрегат

15. Датчик температуры канальный
16. Датчик температуры комнатный
17. Реле давления
18. Вентилятор осевой

конденсатора
19. Воздушный конденсатор
20. Компрессор
21. Клапан водяного

воздухонагревателя

Функциональная схема САУ кондиционера

Ав то ном ный кон ди ци о нер мо жет пре бы вать в двух ре жи мах: ра бо чем и ава рий ном.
Ра бо чий ре жим — это ре жим нор маль ной экс плу а та ции кон ди ци о не ра. 
Ал го ритм ра бо ты кон ди ци о не ра за про грам ми ро ван в па мя ти при бо ра на за во деjиз го то ви те ле и из ме не -

нию не под ле жит. В про цес се экс плу а та ции кон ди ци о не ра при не об хо ди мо с ти мож но из ме нять сле ду ю щие
функ ции и па ра ме т ры:

• руч ное уп рав ле ние или ра бо та по рас пи са нию (по встро ен но му тай ме ру);
• тем пе ра тур ные ус тав ки.
В за ви си мо с ти от тем пе ра ту ры об ра ба ты ва е мо го воз ду ха ре а ли зу ют ся сле ду ю щие ра бо чие ре жи мы.

Ре жим «ЛЕ ТО» 
Ус та нав ли ва ет ся для пе ри о да, ког да на руж ная тем пе ра ту ра не опу с ка ет ся ни же 16 °C.
По сле за пу с ка кон ди ци о не ра на эле к т ро дви га тель вен ти ля то ра по да ет ся трех фаз ное на пря же ние пи та ния.

При этом про ис хо дит за пуск вен ти ля то ра и, по сле его раз го на вы ход, на нор маль ный ре жим ра бо ты. 
При пре вы ше нии тем пе ра ту ры в по ме ще нии за дан но го уров ня (фик си ру ет ком нат ный дат чик тем пе ра ту -

ры) про ис хо дит вклю че ние хо ло диль ной ма ши ны кон ди ци о не ра. Од но вре мен но вклю ча ет ся ком прес сор
и вен ти ля тор воз душ но го кон ден са то ра, вслед ст вие че го в по ме ще ние по да ет ся ох лаж ден ный воз дух. 

При до сти же нии тем пе ра ту ры воз ду ха за дан но го зна че ния от клю ча ют ся дви га те ли ком прес со ра хо ло -
диль ной ма ши ны и вен ти ля то ра воз душ но го кон ден са то ра. Ког да тем пе ра ту ра вновь по вы ша ет ся цикл по -
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вто ря ет ся. Пе ри о дич ность, т.е. ко ли че ст во вкл/выкл. в час рег ла мен ти ру ет ся и ус та нав ли ва ет ся с по мо щью
кон трол ле ра, что поз во ля ет оп ти ми зи ро вать на груз ку на хо ло диль ный кон тур.
Ре жим «ЗИ МА»

Дей ст ву ет в хо лод ное вре мя го да. (на руж ная тем пе ра ту ра воз ду ха ни же 16 °C ).
При по ни же нии тем пе ра ту ры воз ду ха в по ме ще нии ни же за дан но го уров ня (тем пе ра ту ры ус тав ки) по сиг -

на лу с ка наль но го дат чи ка тем пе ра ту ры про ис хо дит по сте пен ное от кры тие кра на, ре гу ли ру ю ще го по да чу во -
ды в во дя ной воз ду хо на гре ва тель. Ес ли при пол но стью от кры том кра не тем пе ра ту ра воз ду ха в ка на ле не по -
вы ша ет ся до за дан ной, вклю ча ет ся блок эле к тро на гре ва те лей. При от сут ст вии во дя но го воз ду хо на гре ва те ля
сра зу вклю ча ют ся ТЭ Ны.

Схе ма вклю че ния эле к тро на гре ва те лей трех сту пен ча тая. В за ви си мо с ти от тре бу е мой тем пе ра ту ры на гре ва
воз ду ха ав то ма ти че с ки вклю ча ет ся ко ли че ст во сту пе ней, не об хо ди мое для под дер жа ния тре бу е мой тем пе ра -
ту ры.

Тем пе ра тур ные ре жи мы «ЛЕ ТО» или «ЗИ МА» за да ют ся кон трол ле ром ав то ма ти че с ки, по ус тав ке с на руж -
но го дат чи ка тем пе ра ту ры, ли бо вруч ную и ин ди ци ру ют ся по со от вет ст ву ю щей над пи си на ЖКИ. В за ви си мо -
с ти от ре жи ма ак ти ви зи ру ет ся ох ла ди тель ный или на гре ва тель ный кон тур кон ди ци о не ра. Все дан ные о тем -
пе ра тур ных, ре жим ных из ме не ни ях а так же об ак тив ных ра бо чих аг ре га тах по ка зы ва ют ся на эк ра не дис плея
кон трол ле ра.

При на ст рой ке кон ди ци о не ра воз мож на руч ная ус та нов ка тем пе ра тур ных ре жи мов.
Ава рий ный ре жим

Воз ни ка ет в слу чае сра ба ты ва ния ав то ма тов за щи ты по то ку ка ко го ли бо ус т рой ст ва, от сут ст вия пе ре па да
дав ле ния на вен ти ля то ре или сиг на ла с дат чи ков пе ре гре ва ТЭ Нов. 

Ава рий ное от клю че нии вен ти ля то ра при во дит к ос та нов ке хо ло диль ной ма ши ны или эле к тро на гре ва те ля.
По жар ная сиг на ли за ция от клю ча ет всю си с те му ав то ма ти ки и на дис плее по яв ля ет ся над пись «ПО ЖАР -

НАЯ ОПАС НОСТЬ».

Кон ди ци о нер ус та нав ли ва ет ся на пол в со от вет ст вии с про ек том . По сле ус та нов ки про во дит ся его за зем -
ле ние.

Креп ле ние воз ду хо во дов, при со е ди ня е мых к кон ди ци о не ру долж но обес пе чить пол ное от сут ст вие дав ле -
ния этих воз ду хо во дов на кон ди ци о нер. Ре ко мен ду ет ся ис поль зо ва ние гиб ких вста вок, поз во ля ю щих ис клю -
чить пе ре нос ви б ра ций на воз ду хо вод и уп ро с тить сты ков ку в слу чае не ко то рой не со ос но с ти со еди ня е мых
пло с ко стей. 

Под клю че ние ка на лов и ко лен к кон ди ци о не ру не долж но при во дить к по яв ле нию до пол ни тель но го аэ ро -
ди на ми че с ко го шу ма си с те мы вен ти ля ции.

Под клю че ние во дя но го воз ду хо на гре ва те ля 
Под клю че ние го ря чей во ды к теп ло об мен ни ку долж но про во дить ся так, что бы ис клю чить лю бые на груз -

ки, при во дя щие к ме ха ни че с ким по вреж де ни ям и на ру ше нию гер ме тич но с ти. Под вод тру бо про во дов сле ду -
ет осу ще ств лять та ким об ра зом, что бы при про ве де нии ре монт ных ра бот бы ло воз мож но их бы с т рое от со е -
ди не ние и при этом эле мен ты кон ст рук ции тру бо про во да не пре пят ст во ва ли бы из вле че нию теп ло об мен ни ка
из кор пу са кон ди ци о не ра.

Подключение водоохлаждаемого кон ден са то ра
Под клю че ние ох лаж да ю щей во ды к теп ло об мен ни ку долж но про во дить ся так, что бы ис клю чить лю бые

на груз ки, при во дя щие к ме ха ни че с ким по вреж де ни ям и на ру ше нию гер ме тич но с ти. Под вод тру бо про во дов
сле ду ет осу ще ств лять та ким об ра зом, что бы при про ве де нии ре монт ных ра бот бы ло воз мож но их бы с т рое
от со е ди не ние и при этом эле мен ты кон ст рук ции тру бо про во да не пре пят ст во ва ли бы из вле че нию теп ло об -
мен ни ка из кор пу са кон ди ци о не ра.

Про клад ка тру бо про во дов холодильного контура
При про клад ке тру бо про во дов не об хо ди мо вы пол нять сле ду ю щие тре -

бо ва ния:
• на го ри зон таль ных уча ст ках для улуч ше ния ус ло вий пе ре но са мас ла

пре ду с мо т реть не боль шой на клон тру бо про во да в на прав ле нии дви -
же ния га зо во го по то ка (~0,5%);

• ес ли кон ден са тор рас по ло жен вы ше воз ду хо ох ла ди те ля и вы со та вер -
ти каль но го уча ст ка тру бо про во да пре вы ша ет 3 м, воз мо жен влаж ный
ход при вклю че нии ком прес со ра изjза на коп ле ния в на гне та ю щей по -
ло с ти по след не го мас ла и жид ко го хла да ген та, сте ка ю щих по стен кам
тру бо про во да во вре мя ос та нов ки ком прес со ра. Для из бе жа ния это го
эф фек та в ниж ней ча с ти вос хо дя ще го уча ст ка ли нии на гне та ния сле ду -
ет ус та но вить жид ко ст ную ло вуш ку (мас ло подъ ем ную пет лю). Ес ли
раз ность вы сот пре вы ша ет 2…3 м, мас ло подъ ем ные пет ли ус та нав ли ва -
ют ся че рез каж дые 2…3 м.

Монтаж и эксплуатация автономного кондиционера

Масл опод ъ ем ная  петл я
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По ме ре на коп ле ния мас ла в пет ле его уро -
вень под ни ма ет ся, су жая про ход ное се че ние
для га за, что при во дит к уве ли че нию ско ро сти
по то ка и ув ле че нию мас ла в вер ти каль ный тру -
бо про вод. Размер L должен быть минимально
возможным.

От вод кон ден са та от ис па ри тель но го уз ла
кон ди ци о не ра

При ме не ние во дя но го за тво ра (си фо на), пре -
до хра ня ю ще го ра бо чую ка ме ру от по па да ния во -
ды из дре наж ной си с те мы, обя за тель но.

Ес ли в ок ру жа ю щей сре де воз мож ны низ кие тем пе ра ту ры, во дя ной за твор сле ду ет теп ло изо ли ро вать,
а при не об хо ди мо с ти при ме нить обо грев слив но го ус т рой ст ва.

Все кон ст рук тив ные эле мен ты схе мы мо гут быть по став ле ны по до пол ни тель но му за ка зу.

Схем а отвод а к онд енсата

1. Корпус кондиционера; 
2. Сливной патрубок;
3. Дренажная система; 
4. Водяной затвор;
5. Отверстие с заглушкой

для предварительной
заправки затвора. 

А~70 мм, В~60 мм.

Эксплуатация и техническое обслуживание
Фильтр воз душ ный
В про цес се экс плу а та ции не об хо ди мо по сто ян но кон тро ли ро вать аэ ро ди на ми че с кое со про тив ле ние филь т -

ра при по мо щи диф фе рен ци аль но го дат чи каjре ле дав ле ния, кон тро ли ру ю ще го раз ни цу дав ле ний по обе сто -
ро ны филь т ра. За ме ну филь т ра ре ко мен ду ет ся про во дить, ког да пе ре пад дав ле ний воз ра с та ет до 200 Па.

Теп ло об мен ни ки
Во дя ной воз ду хо на гре ва тель
В про цес се экс плу а та ции сле ду ет не ре же од но го ра за в год очи щать ра бо чую по верх ность теп ло об мен ни -

ка. Для очи ст ки ис поль зо вать про мы ш лен ный пы ле сос, сжа тый воз дух или теп лую во ду с до бав ле ни ем мо ю -
щих средств. Очи ст ку про из во дить толь ко при от клю чен ном кон ди ци о не ре.

Для ис клю че ния раз мо ра жи ва ния от клю чен но го во дя но го теп ло об мен ни ка при на ли чии воз мож но с ти по -
ни же ния тем пе ра ту ры ок ру жа ю щей сре ды до 4 °С не об хо ди мо слить во ду че рез слив ное от вер стие и про дуть
его сжа тым воз ду хом для уда ле ния ос тат ков вла ги. 

При ос та нов ке вен ти ля то ра и от сут ст вии по то ка воз ду ха нуж но ог ра ни чить рас ход теп ло но си те ля так,
чтобы тем пе ра ту ра вну т ри кон ди ци о не ра не пре вы ша ла 60 °С. В про тив ном слу чае воз мож но по вреж де ние
от дель ных де та лей и уз лов кон ди ци о не ра. 

Воз ду хо ох ла ди тель с не по сред ст вен ным ис па ре ни ем хла да ген та
В про цес се экс плу а та ции сле ду ет не ре же од но го ра за в год очи щать ра бо чую по верх ность теп ло об мен ни -

ка. Для очи ст ки ис поль зо вать про мы ш лен ный пы ле сос, сжа тый воз дух или теп лую во ду (не свы ше 30 °С)
с до бав ле ни ем мо ю щих средств. Очи ст ку про из во дить толь ко при вы клю чен ном кон ди ци о не ре.

Не об хо ди мо ре гу ляр но про ве рять со сто я ние под до на и про хо ди мость во дя но го за тво ра. При за гряз не нии
под до на его сле ду ет про мыть теп лой во дой с мо ю щи ми сред ст ва ми.

Не об хо ди мо ре гу ляр но про ве рять вла го со дер жа ние хла да ген та по ин ди ка то ру на смо т ро вом стек ле.
В слу чае пре вы ше ния до пу с ти мой нор мы не об хо ди ма за ме на филь т раjосу ши те ля, т.к. по вы шен ное со дер жа -
ние вла ги в хла да ген те при во дит к по лом ке ком прес со ра.

За ме ну филь т ра осу ши те ля дол жен про из во дить толь ко спе ци а лист хо ло диль но го обо ру до ва ния.
Эле к т ро ка ло ри фер
Во вре мя ра бо ты кон ди ци о не ра при не ра бо та ю щем эле к т ро ка ло ри фе ре на гре ю щих эле мен тах скап ли ва -

ет ся пыль, на ли чие ко то рой мо жет при ве с ти к по жа ру. За гряз не ние сле ду ет уда лять про мы ш лен ным пы ле со -
сом не ре же од но го ра за в квар тал и обя за тель но пе ред на ча лом ото пи тель но го се зо на.

Не ре же од но го ра за в ме сяц:
• про ве рять со сто я ние за щит но го за зем ле ния;
• про ве рять со сто я ние кон так тов на вы во дах ТЭН. Кон такт ные по верх но с ти долж ны быть чи с ты ми, не о -

кис лен ны ми, плот ность кон такт ных со еди не ний долж на быть та ко ва, что бы не воз ни ка ло ис кре ние;
не до пу с ка ет ся ра бо та эле к т ро ка ло ри фе ра без ре ле тем пе ра ту ры;

• про ве рять со про тив ле ние изо ля ции ТЭН от но си тель но кор пу са эле к т ро ка ло ри фе ра — не ме нее 2,0 МОм.
Эту про вер ку про из во дить так же пе ред каж дым вклю че ни ем по сле дли тель но го про стоя.

Вен ти ля тор
При экс плу а та ции и тех ни че с ком об слу жи ва нии вен ти ля то ров сле ду ет кон тро ли ро вать по яв ле ние по сто -

рон них шу мов и нор маль ную ра бо ту ре мен ной пе ре да чи, что ко с вен но оп ре де ля ет ся по ста биль но му на по ру
и рас хо ду воз ду ха. Сла бое на тя же ние при во дит к про скаль зы ва нию рем ня и его бы с т ро му из но су. Силь ное
на тя же ние рем ня мо жет при ве с ти к пе ре гре ву, по вреж де нию под шип ни ков и пе ре груз ке дви га те лей. Сле ду ет
кон тро ли ро вать ка че ст во кли но вид но го рем ня и за ме нить его, ес ли име ют ся тре щи ны и по вреж де ния
или ес ли он пе ре су шен.

Конд иционер автоном ны й
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